﻿ORDINUL MUNCII DE LA MOSCOVA BANNER ROSU INSTITUTUL DE INGINERI SI CONSTRUCTII IM V V KUIBYSHEV INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETĂRI DE TEORIA ȘI ISTORIA ARHITECTURII ARHITECTURA CLĂDIRILOR CIVILE ŞI INDUSTRIALE în cinci volume Volumul I N F GULYANITSKY ISTORIA ARHITECTURII A doua ediție revizuită Sub conducerea generală a Doctorului în Inginerie, Științe V M Predtechensky admis Ministerul Învățământului Superior și Secundar de Specialitate al URSS ca manual pentru studenții instituțiilor de învățământ superior care studiază la specialitatea "Inginerie industrială și civilă" STROYIZDAT MOSCOVA AS UDC , + ( , ) Revizori Institutul de corespondență din întreaga Uniune de Inginerie Civilă, Departamentul de Arhitectură și Dr Architet, Prof V I Pilyavsky (Institutul de Inginerie Civilă din Leningrad) Arhitectura clădirilor civile și industriale: A Manual pentru universități În tone / Moscova ing -construire in-t im În V Kuibyshev; Sub total ed V M Predtechensky - M : Stroyizdat, - T I Gulyanitsky N F Istoria arhitecturii Ed a II-a, revizuită p , ill Este schițată istoria arhitecturii de la momentul nașterii arhitecturii până în zilele noastre Sunt oferite informații despre istoria tehnologiei clădirilor, problema interacțiunii structurilor clădirii cu spațiul organizat și plasticitatea formei arhitecturale este luată în considerare pentru epoci și regiuni individuale, o analiză a tectonicii și a altor calități compoziționale ale celor mai remarcabile lucrări de arhitectură este dată Manualul se deosebește de cel publicat anterior într-o nouă abordare teoretică și metodă de prezentare a materialului * atenția principală este acordată educării studenților într-o înțelegere "inginerească" specială a lucrărilor de arhitectură în dezvoltarea lor istorică, fără a încălca integritatea unui cuprinzător luarea în considerare a arhitecturii, dezvăluind cauzele obiective și tiparele evoluției acesteia în legătură cu dezvoltarea societății Manualul este destinat studenților care studiază la specialitatea "Arhitectura clădirilor civile și industriale" De asemenea, poate servi ca ghid pentru oricine studiază cursul istoriei generale a arhitecturii A - - ( )- (c) Stroyizdat, MEMORIE LUMINĂ VSEVOLOD MIKHAILOVICH PREDTECHEISKOGS DEDICAT CUVÂNT ÎNAINTE Această carte este primul volum al manualului "Arhitectura clădirilor civile și industriale" la disciplina cu același nume, studiat la specialitatea "Inginerie industrială și civilă" ( ) a instituțiilor și facultăților de învățământ superior de construcții* Manualul în ansamblu corespunde curriculumului actual (UMU T- / ), a cărui prima parte acoperă informații despre istoria arhitecturii Deoarece arhitectura (sau arhitectura) este un sistem de clădiri și structuri care formează un mediu spațial artificial pentru viața și activitățile oamenilor, precum și arta de a crea aceste clădiri și structuri în conformitate cu legile frumuseții, arhitectura combină în mod indisolubil funcționalitatea -aspecte tehnologice, structurale-tehnice, estetice si economice Arhitectura face parte din mijloacele de producție și mijloacele materiale care asigură existența societății umane, iar imaginile sale artistice joacă un rol semnificativ în viața sa spirituală Se știe că în trecut, toate problemele legate de arhitectură erau tratate de o singură persoană, de obicei un arhitect Odată cu dezvoltarea științei și tehnologiei, un specialist nu a putut rezolva în mod competent toate sarcinile diverse din domeniul proiectării și construcției clădirilor și structurilor, prin urmare, în prezent, o echipă mare de specialiști de diverse profiluri, de la arhitecți și ingineri civili până la ingineri, este implicat in proiectarea si constructia cladirilor si structurilor electricieni Toți specialiștii implicați în realizarea clădirilor și structurilor trebuie să aibă o idee bună despre obiectul muncii lor, să cunoască domeniul de aplicare al fiecărui specialist în cantitatea potrivită pentru a găsi soluții consistente și, ca urmare, a obține volumul optim și structura spațială a clădirii în ansamblu și părțile sale individuale și elementele structurale În special, este necesară o interacțiune strânsă între arhitect și inginer civil Acesta din urmă trebuie să înțeleagă elementele de bază ale arhitecturii, să vadă tendințele în dezvoltarea acesteia, pentru a asigura rezolvarea sarcinilor creative pentru întruchiparea materială a designului arhitectural, adică în conformitate cu Vezi cărțile ulterioare ale manualului menționat: v P - "Fundamentele designului" M , ; vol III - "Clădiri de locuit" M , ; vol IV - "Clădiri publice" M , ; vol V - "Clădiri industriale" M , ; vol III este în curs de revizuire pentru a doua ediție Arhitect - din cuvântul grecesc "architecton" - principalul constructor construirea de structuri, utilaje inginerești, ridicarea de clădiri și structuri cu înalte calități funcționale, tehnologice, tehnice și estetice și obținerea de rezultate pozitive cu resursele de muncă, financiare și materiale date În acest sens, cursul de arhitectură din curriculumul pentru formarea inginerilor civili ocupă unul dintre locurile de frunte Acesta oferă nu numai cunoștințele minime necesare în domeniul problemelor estetice și funcțional-tehnologice ale arhitecturii, dar contribuie și la formarea unei înțelegeri cuprinzătoare a subiectului muncii lor creative în rândul inginerilor civili, precum și cunoștințe și abilități în domeniul proiectarea și construcția structurilor de închidere, elementelor structurale și componentelor structurale ale clădirilor și structurilor, cunoștințe și metode de creare a parametrilor fizici necesari mediului uman Pregătirea arhitecturală a inginerilor civili oferă studenților nu numai o familiaritate suficientă cu elementele teoriei arhitecturii, compoziția arhitecturală și alte aspecte ale arhitecturii ca artă, ci și studiul istoriei arhitecturii și al patrimoniului arhitectural în măsura necesară Un inginer civil are nevoie de informații despre istoria arhitecturii nu numai pentru cultura sa generală și profesională, ci și pentru viitoarele sale activități de inginerie, deoarece cunoașterea patrimoniului arhitectural este indisolubil legată de dezvoltarea arhitecturii sovietice și de procesele creative de proiectare arhitecturală și de construcții În plus, în procesul studierii istoriei arhitecturii, legătura inseparabilă dintre arhitectură și construcție cu dezvoltarea societății, forțele productive și relațiile de producție, tehnologia și știința se dezvăluie ca o condiție prealabilă necesară și obligatorie pentru studiu material modern Pentru prima dată, a fost publicat în un manual de istorie a arhitecturii, scris pentru universități și facultăți de inginerie * A fost evaluat pozitiv atât din punct de vedere al volumului cărții, cât și al conținutului acesteia Cu toate acestea, experiența de îmbunătățire a activității didactice și educaționale, acumulată de Departamentul de Arhitectură al Institutului de Inginerie și Construcții din Moscova V V Kuibyshev în ultimii ani, a arătat că prezentarea tradițională a secțiunii istorice a cursului de arhitectură, cu accent pe latura sa artistică și compozițională, nu îndeplinește pe deplin sarcinile de pregătire Arhitectura clădirilor civile și industriale Istoria arhitecturii O echipă de autori, ed N F Gulyanitsky, V M Predtechensky și L A Serk M , * Comanda formarea inginerilor civili Prin urmare, punerea în aplicare a hotărârilor celui de-al XXV-lea Congres al PCUS și a prevederilor programului noii Constituții a URSS, pentru a îmbunătăți în continuare eficiența și calitatea procesului de învățământ și ținând cont de rolul din ce în ce mai mare al științei în dezvoltarea producției sociale, interacțiunea activă a științei și tehnologiei, influența științei asupra tuturor aspectelor vieții societății noastre, inclusiv în domeniul culturii, catedra a considerat necesară creșterea conținutului științific al cursului și mai ales secţiunea sa istorică În această publicație, se încearcă prezentarea istoriei arhitecturii într-un mod nou, cu o schimbare în accentul principal pe relevarea legăturii dintre structura constructivă a unei clădiri sau structuri și forma sa arhitecturală, asupra interacțiunii dialectice a arhitecturii și tehnologia construcției în procesul dezvoltării lor seculare, inclusiv materiale de construcție, sisteme constructive, metode de ridicare a noilor tipuri de clădiri, generate de noile nevoi ale societății etc În acest sens, cartea oferă date nu numai despre istoria arhitecturii, dar și istoria tehnologiei construcțiilor Întrucât numărul de ore de predare dedicate studiului secțiunii istorice a cursului este extrem de limitat, cartea acoperă doar principalele direcții ale dezvoltării istorice a arhitecturii În același timp, o parte semnificativă a cărții este dedicată arhitecturii interne și moderne a statelor capitaliste și a țărilor socialiste Cartea se bazează pe un sistem de eseuri scurte, care discută cele mai caracteristice fenomene ale dezvoltării istorice a arhitecturii unor perioade și țări individuale, caracterizate prin monumente tipice de arhitectură și echipamente de construcție, sisteme structurale și metode de construcție a acestora În legătură cu construcția indicată a manualului și volumul său mic de ansamblu, cartea nu poate pretinde în niciun fel a fi o prezentare cuprinzătoare și consecventă a istoriei generale a arhitecturii În procesul de elaborare a cărții au fost utilizate pe scară largă numeroase lucrări publicate în domeniul teoriei și istoriei arhitecturii, printre care departamentul consideră că este necesar să se remarce munca capitală a Institutului Central de Cercetare de Teoria și Istoria Arhitecturii din Inginerie Civilă de Stat și, în special, ediția în douăsprezece volume a Istoriei generale a arhitecturii, la care toți cei care doresc să-și aprofundeze cunoștințele în dezvoltarea arhitecturii diverselor țări, regiuni și popoare Alături de aceasta, manualul folosește pe scară largă cercetările științifice proprii ale autorului asupra anumitor probleme ale istoriei și teoriei arhitecturii, publicate în momente diferite Lucrările științifice ale lui N F Gulyanitsky sunt parțial reflectate în cărțile indicate în bibliografia pentru manual Materialul fiecărei părți este construit în următoarea succesiune: premise sociale și ideologice - dezvoltarea formelor constructive și a gândirii științifice - trăsăturile tectonice - dezvăluirea calităților funcționale, tipologice și figurative ale lucrărilor de arhitectură - ansambluri arhitecturale și urbanism În special pentru manual, autorul a întocmit tabele grafice (pe lângă ilustrațiile din text), concentrând atenția elevului asupra trăsăturilor formelor constructive și tectonicii caracteristice perioadelor istorice individuale La predarea unui curs, Departamentul de Arhitectură al MISI recomandă începerea studiului (inclusiv prelegeri) din prima secțiune a volumului II "Dispoziții generale de proiectare", care oferă concepte generale despre clădiri și structuri, calitățile funcționale ale acestora, sistemele structurale și soluții, principii de compoziție arhitecturală, terminologie arhitecturală și de construcție etc ( - ore), iar apoi se trece la studiul secțiunii istorice Experiența IISI a arătat că în acest caz este posibil să se evite semnificativ repetările, să se subordoneze studiul istoriei structurii generale a disciplinei și să se realizeze o mai bună asimilare a materialului educațional de către elevi Departamentul de Arhitectura Clădirilor Civile și Industriale și autorul sunt recunoscători cercetătorilor Institutului Central de Cercetări Științifice Institutul de Teoria și Istoria Arhitecturii și directorul acestuia, doctor în arhitectură, profesorul Yu O Profesorul K K Shchevtsov, Candidatul de Arhitectură Profesor asociat Ya T Kravchuk pentru comentarii și sfaturi valoroase care au ajutat la îmbunătățirea conținutului manualului Departamentul și autorul mulțumesc arhitectului G B Lozinskaya, care a oferit o mare asistență în pregătirea materialului ilustrativ pentru manual Departamentul de Arhitectură al MISI este foarte interesat să primească feedback cu privire la carte de la departamentele de arhitectură ale instituțiilor de învățământ superior care predau specialitățile de inginerie civilă și va accepta cu recunoștință toate comentariile care vor contribui la îmbunătățirea în continuare a pregătirii arhitecturale a inginerilor civili Șef al Departamentului Arhitectură Clădiri Civile și Industriale, MISI V V Kuibysheva, lucrător onorat în știință și tehnologie al RSFSR, doctor în științe tehnice, profesor V M Predtechensky INTRODUCERE Sarcina arhitecturii - organizarea mediului spațial pentru viața și activitatea umană - se realizează prin structuri materiale - structuri de construcție În procesul dezvoltării istorice, funcțiile sociale și ideologice ale arhitecturii au fost exprimate în moduri diferite prin structuri, iar mijloacele tehnice în sine au fost interpretate estetic într-o varietate de moduri Relația dintre construcție și imaginea arhitecturală și artistică este una dintre cele mai importante probleme ale întregii dezvoltări a arhitecturii O construcție (ca structură pur tehnică) capătă semnificația unui element al unei lucrări de arhitectură numai atunci când este aplicată în conformitate cu sarcini funcționale și estetice specifice Atunci când se realizează o structură material-spațială vizibilă a unei opere, forma constructivă este înzestrată cu o anumită expresivitate emoțională, fără de care o imagine arhitecturală este de neconceput Expresia proporțională, tridimensională și plastică a formei constructive este o trăsătură a tectonicii (arhitectonicii) clădirilor și structurilor, unul dintre cele mai importante mijloace de compoziție arhitecturală In consecinta, termenul de "tectonica" in arhitectura are un sens propriu, exprimand o anumita interpretare artistica a structurii constructive in rezolvarea problemelor de arhitectura Și deși aspectul tectonic este strâns legat de alte aspecte ale creativității arhitecturale - funcționale, economice, de producție și tehnologice etc - selecția sa ca linie independentă a procesului de creație are o mare importanță metodologică pentru înțelegerea mijloacelor și modelelor specifice de creare o formă arhitecturală, capacitatea de a combina Aceasta este raționalitatea soluției tehnice cu o expresivitate emoțională strălucitoare a clădirilor și structurilor Aspectul tectonic al arhitecturii este inseparabil de particularitățile epocilor istorice Concentrând în sine trăsăturile tipice ale arhitecturii - funcțional-tipologic, artistic și estetic etc , fiecare epocă se bazează și pe realizări constructive și tehnice caracteristice timpului său Caracteristicile gândirii tectonice sunt strâns legate de principiile generale ale viziunii artistice asupra lumii a arhitecților inerente acestei epoci, care determină stilul epocii În consecință, caracteristicile tectonice depind atât de nivelul tehnic de construcție, cât și de idealurile estetice ale vremii lor Importanța acestui aspect a crescut mai ales în arhitectura modernă în legătură cu progresul rapid științific și tehnologic, cu complicarea și agravarea problemelor socio-ideologice În arhitectura sovietică, bazată pe dorința de a maximiza utilizarea realizărilor științifice și tehnologice în construcții pentru a satisface pe deplin nevoile sociale ale societății, pe cerințele tot mai mari de conținut ideologic și figurativ, problemele tectonicei creează una dintre bazele dezvoltării sale și îmbunătățirii calitative constante Inginerii structurali, care se ocupă în principal de problemele tehnice ale arhitecturii, trebuie să fie bine conștienți de posibilitățile estetice care sunt pline de structuri și tehnici de construcție Experiența istoriei arhitecturii nu numai că oferă un material amplu în acest sens, dar învață și o înțelegere teoretică a problemei, ajută la rezolvarea diferitelor probleme practice ale relației dintre construcție și forma artistică Secțiunea I Arhitectura epocii sistemului comunal primitiv Începutul activității de construcție datează din epoca paleolitică și este asociat cu prima experiență umană în construirea unei locuințe cu ajutorul uneltelor primitive de piatră În zonele în care era un copac, se construiau de obicei pisoane acoperite cu crengi și ramuri, precum și colibe cu fronton sau conice de sine stătătoare Originea arhitecturii, aparent, ar trebui pusă pe seama Paleoliticului târziu, când construcția dintr-o activitate pur tehnică, rezolvarea sarcinilor utilitare, a început treptat să se transforme într-o activitate mai complexă, menită să satisfacă nevoile spirituale primitive ale oamenilor Înțelegerea estetică a celor mai simple sisteme structurale și a elementelor acestora este asociată cu începuturile gândirii tectonice, iar ulterior conferirea clădirilor un anumit conținut ideologic și figurativ a marcat începutul construcției artistice și tehnice, adică arhitectura în sensul deplin al cuvântului Cu timpul paleoliticului târziu, a fost asociată și apariția unei sfere complet noi a activității umane, artele plastice În perioada neolitică au apărut unelte de piatră mai avansate, iar posibilitățile materiale ale omului au crescut semnificativ După cum a remarcat F Engels, "focul și toporul de piatră fac de obicei posibilă, de asemenea, să se facă bărci din lemn masiv și, în unele locuri, să se facă bușteni și scânduri pentru construirea unei locuințe" În această perioadă, o locuință din lemn a luat forma unei clădiri dreptunghiulare relativ mari, ai cărei pereți erau un gard de vaci pe stâlpi de busteni O locuință similară a fost găsită pe teritoriul URSS în regiunea Nipru în așezarea Trypillia din Kolomiyshchina-I (III-II * K-Marx și F Engels Lucrări, vol , p treizeci mie î Hr e ) Casele mari de până la m lungime și m în suprafață erau amplasate în două cercuri concentrice: casele mari erau amplasate de-a lungul cercului exterior cu un diametru de m, iar casele mici erau amplasate de-a lungul celui interior Această așezare este unul dintre cele mai timpurii exemple de organizare regulată a unui complex rezidențial, luând în considerare caracteristicile vieții comunitare și funcțiile defensive Cel mai dezvoltat tip de clădiri din perioada neolitică sunt clădirile bazate pe grămezi de lemn, care au fost ridicate de obicei peste râuri și lacuri din zonele umede Răspândirea acestui tip de așezări se explică prin considerente defensive, precum și prin comoditatea pescuitului în rezervoare Clădiri grămadate se găsesc în Europa Centrală, au fost găsite și pe teritoriul URSS Într-o așezare grămadă pe râu Modlon în regiunea Vologda (mileniul II î Hr ), o serie de case au fost amplasate pe o punte de bușteni susținute de grămezi prin intermediul grinzilor Pereții au fost ridicați din stâlpi așezați vertical împletite cu tije Stâlpii din mijloc erau mai înalți decât ceilalți și aveau la capete o bifurcătură, pe care era întărită porțiunea de coamă a unui acoperiș în două versanți Acoperișul era din scoarță de mesteacăn, presată cu pietre, podeaua era acoperită cu lut În epoca bronzului, uneltele metalice au făcut posibilă creșterea dramatică a productivității muncii Până în acest moment, structurile megalitice, care își au originea în epoca neolitică târzie, erau utilizate pe scară largă - clădiri realizate din blocuri mari de piatră, plăci, suporturi verticale Scopul acestor structuri era legat în principal de religie, rituri funerare și evenimente memorabile Printre structurile megalitice care s-au păstrat în diverse locuri de pe glob, inclusiv pe teritoriul URSS, se numără trei tipuri principale: menhiruri, dolmenuri, cromlech-uri (Fig ) Menhirele sunt pietre așezate vertical, atingând uneori dimensiuni foarte mari Acestea sunt pietre funerare sau monumente ridicate singure sau în grupuri Uneori menhirele se găsesc în combinație cu dolmenele - structuri din mai multe pietre verticale care susțin o lespede de piatră orizontală Dolmenii au servit cel mai adesea drept camere funerare și, în același timp, ca pietre funerare Menhirele atingeau uneori m înălțime și g greutate Dolmenele au fost inițial de dimensiuni mici - aproximativ m lungime și aproximativ , m înălțime, dar ulterior li s-au dat dimensiuni mari și uneori au fost abordate sub forma unei galerii de piatră Cel mai complex tip de structuri megalitice este cromlech-ul Cromlech din Stonehenge (Anglia) - un cerc cu un diametru de m de la pozitionat vertical Structuri megalitice ale epocii sistemului comunal primitiv a - menhir; b - dolmen; c - cromlech pietre acoperite cu plăci orizontale În interior sunt două inele de pietre mici, iar între ele se află blocuri înalte cu plăci așezate în perechi, organizând centrul spațiului O idee clară de compoziție cu simetrie, ritm și subordonare a elementelor s-a manifestat deja aici Clădirile din bușteni merită o atenție specială, în special tumurile, care sunt un tip comun de structuri memoriale Prototipul lor erau case rezidențiale din bușteni În timpul construcției tumulei, mai întâi a fost construit în groapă un cadru puternic cu podea de lemn, în interiorul căruia a fost amenajată o a doua cameră pentru înmormântare Camerele erau blocate de suluri de bușteni acoperite cu scoarță de mesteacăn Umplerea cu pământ a format o movilă, adesea de înălțime considerabilă Movila Pazyryk din Munții Altai poate servi ca exemplu de movilă de bușteni Alături de clădirile memoriale și rituale, un nou tip de structuri arhitecturale a apărut în etapele ulterioare ale dezvoltării societății primitive - cetăți de piatră și lemn Caracteristice sunt așa-numitele cetăți ciclopice, ale căror pereți sunt căptușiți cu blocuri uriașe de piatră În zonele sărace în piatră, dar abundente în păduri, s-au răspândit așezări - "fortificații", întărite cu garduri din bușteni, metereze de pământ și șanțuri Inițial, cetățile aveau un singur zid de apărare, ulterior putând fi construit un al doilea zid în interiorul cetății în jurul cetății, sediul conducătorului comunității și al nobilimii tribale Odată cu diviziunea muncii și separarea meșteșugurilor de agricultură, contradicțiile societății tribale devin mai acute Odată cu apariția proprietății private, diferențele de proprietate devin din ce în ce mai semnificative Importanța muncii sclavilor este în creștere Toate acestea duc la dezintegrarea sistemului tribal, la apariția unei societăți de clasă timpurie și la apariția primelor state deținătoare de sclavi Secțiunea II Arhitectura epocii sclavilor Capitolul ARHITECTURĂ STATELE REVNEASTERN Odată cu dezintegrarea sistemului comunal primitiv și formarea claselor antagoniste, a apărut un stat bazat pe folosirea muncii sclavilor Cele mai vechi state sclavagiste s-au dezvoltat pe teritoriul Egiptului și al Asiei de Vest Trecerea la viața așezată și formarea statelor în această zonă a fost facilitată de dezvoltarea sistemelor de irigare de-a lungul râurilor mari pe terenuri fertile de mâl Într-un climat cald și uscat, irigarea artificială a pământului a devenit baza dezvoltării agriculturii și a creșterii animalelor Necesitatea amenajării și întreținerii unui sistem complex de irigații a făcut imposibilă împărțirea terenurilor cultivate, a căror proprietate era concentrată în mâinile regelui (faraonului) Sistemul despotic de guvernare a unui stat mare a fost consolidat atât prin mijloace politice, cât și prin ideologia dominantă - o religie care îl proclama pe rege a fi vicegerentul pământesc al unei zeități În acest sens, clerul s-a bucurat de privilegii deosebite Concentrarea puterii și (a bogăției) în mâinile regelui, ale preoților de vârf și ale aristocraților apropiați regelui este o trăsătură distinctivă a anticelor despotisme de sclavi din Răsărit Centralizarea puterii a făcut posibilă concentrarea muncii a numeroși sclavi în construcția monumentală: în construcția de temple, palate și structuri funerare Împreună cu folosirea forței de muncă angajate de către populația comunităților rurale, cele mai grandioase structuri au fost create prin eforturile sclavilor, dintre care multe sunt încă izbitoare în amploare și astăzi În ciuda metodelor monstruoase de exploatare , sclavia orientală antică a fost a Istoricul grec antic Herodot spune că de mii de oameni au fost angajați la construcția piramidei lui Keops din Egipt, a cărei compoziție a fost actualizată la fiecare trei luni din cauza mortalității ridicate contribuţie ȘI un factor critic inevitabil la dezvoltarea societăţii şi a culturii acesteia F Engels subliniază că "fără sclavie nu ar exista stat grec, artă greacă și știință greacă; fără sclavie nu ar exista Imperiu Roman Și fără temelia care a fost pusă de Grecia și Roma, nu ar exista oyl pus r și Europa modernă § ARHITECTURA EGIPTULUI ANTIC Statul unificat al Egiptului, care a unit regiunile de nord și de sud ale Văii Nilului, a fost creat în jurul anului î Hr e Istoria țării este împărțită în Regatul timpuriu (începutul mileniului III î Hr ), Antic ^ Tsaretso (aproximativ - î Hr ), ^ Regatul Mijlociu (sfârșitul mileniului III î Hr - secolul XVII î Hr ), Regatul Nou ( secolele XVI-XI î Hr) Printre clădirile monumentale ale Egiptului, se remarcă în special structurile funerare grandioase - piramide, a căror construcție a atins apogeul în epoca Vechiului Regat, și complexele de temple, a căror perioada de glorie datează din perioada Regatului Nou Tehnici și structuri de construcție Cel mai important stimul pentru dezvoltarea tehnologiei de construcție în Egipt a fost nevoia constantă de instalații de irigare Complexele hidrotehnice au cuprins rezervoare, diguri, ecluze, puturi pentru ridicarea apei și alte structuri inginerești dotate cu echipamente mecanice primitive Cărămizile brute au servit ca materiale principale pentru clădirile în construcția în masă, iar rocile de piatră (gresie, granit, calcar, bazalt etc ) în construcția monumentală K Marx şi F Engels Lucrări, vol , p Dintr-un amestec de nămol, pietricele mici și paie mărunțite s-a realizat o cărămidă de X cm și grosimea de cel puțin cm prin umplerea formelor din lemn, urmată de uscare la soare Piatra a fost de obicei tăiată din roci în blocuri mari și prelucrată în pătrate uriașe a fost livrată la șantier Asezarea pietrelor s-a realizat pe o solutie formata din var c^gcn, nisip si argila (piramide) Așezarea uscată, adică fără mortar (temple), a fost de asemenea utilizată pe scară largă Lemnul, care era sărac la țară, era folosit cu moderație, mai ales la construcția tavanelor, acoperișurilor și pentru suporturile galeriilor Cele mai utilizate trunchiuri de palmier, precum și mănunchiuri de stuf și kama II pisică- secara a variat în combinație cu desene din caramida bruta Între stâlpi de cărămidă cha au fost uneori aranjate umplutură cu zăbrele perete de lemn sau perete din furnizat ver tic trunchiuri de palmier Bolțile au fost folosite relativ rar, mai ales când construcția clădirilor de utilități și depozite (Tabelul I) S-au folosit "bolți false" - structuri fără împingere, realizate prin intermediul unor rânduri de piatră suprapuse Cu o formă cilindrică a bolților, partea superioară este un bloc de piatră cu o parte din boltă tăiată în ea Structurile cu dom au fost, de asemenea, realizate prin turnarea de cărămidă sau piatră Există și structuri boltite distanțiere din cărămidă, realizate în rânduri succesive de arcade adiacente între ele fără aplicații încercuite Principalele structuri ale structurilor monumentale de piatră ale Egiptului au fost zidul și sistemul post-grinzi, în care stâlpii puternici poartă un bloc masiv de grinzi care susțin plăcile de podea de piatră O gamă continuă de zidărie este tipică pentru structurile funerare - mastaba și piramide; sistem rack și grinzi - structura principală temple egiptene Construcția celor mai grandioase structuri ale Egiptului - piramidele, a căror înălțime atingea uneori mai mult de m (piramida lui Keops), a fost o sarcină tehnică foarte dificilă, care a fost realizată prin munca a sute de mii de sclavi folosind primitive metode de construcție Masa piramidei a fost de obicei ridicată din pietre ciobite grosier în mortar, partea exterioară - din pătrate cioplite și plăci de margine uscam Aparent, partea exterioară a fost ridicată mai întâi, iar apoi partea interioară a piramidei a fost umplută Acest lucru a facilitat producția de lucru: pervazurile serveau drept platforme intermediare necesare pentru ridicarea și depozitarea materialelor Cu o astfel de secvență de lucru, fața finală a piramidei cu plăci de piatră lustruită a devenit etapa finală Pentru a proteja căptușeala de deteriorare, a început din vârful piramidei și s-a terminat la bază Potrivit unei alte ipoteze, în apropierea piramidei a fost construit un terasament pentru a ridica blocurile, care au crescut odată cu piramida O dificultate deosebită a fost transportul și așezarea în locul blocurilor de piatră, a căror lungime ajungea la metri sau mai mult Potrivit lui Herodot și alți istorici antici, construcția piramidei Keops a fost precedată de de ani de lucrări pregătitoare, care au inclus construcția unui baraj de piatră și a unui canal subteran care lega piramida de Nilul Blocurile de piatră aduse de-a lungul râului puteau fi livrate șantierului prin canal Ridicarea pietrelor, după spusele lui Herodot, se făcea dintr-un pervaz pe altul cu ajutorul unor "mașini din bucăți mici de lemn", adică cele mai simple dispozitive de ridicare În timpul construcției templelor, împreună cu colonade de piatră, au fost ridicate pereți temporari continui de cărămidă, au înlocuit schele scumpe din lemn și au ușurat sarcina pe coloane în timpul ridicării și așezării blocurilor și plăcilor de podea Sistemul post-grindă și ordinea egipteană Cea mai simplă structură de stâlp și grinzi în procesul dezvoltării sale a primit diverse dezvoltări artistice, în urma cărora, în fiecare etapă a istoriei Egiptului, s-a format un anumit sistem de interconectare între structură și interpretarea sa artistică prin acordarea este un caracter individual, proporții adecvate* de detalii plastice speciale și ornamente decorative Acest sistem a primit denumirea convențională a ordinului *, care include construcția și întreaga scară a compoziției bazate pe acesta Cele mai importante elemente ale ordinii sunt coloanele (stâlpii), adesea având un capăt în partea superioară - Mastaba este cea mai veche formă de morminte a nobilimii egiptene Tradus din latină, cuvântul "ordine" înseamnă ordine, ordine Tabelul I Construcții în arhitectura Egiptului Antic și a țărilor din Asia de Vest I - Construcția egipteană post-grinzi din blocuri și plăci de piatră; - arc fals (templu din Abydos, Egipt); - bolti de zidarie in segmente verticale; - construcția post-grindă a Iranului din epoca ahemenidă; - capitelul unei coloane apadane din Persepolis (sec VI-IV î Hr * ); S - structuri boltite ale Iranului din epoca sasanide (palat din Firouzabad, secolul al II-lea) capitelul, iar în partea inferioară - baza, iar elementul orizontal suprapus coloanelor - en-table & shsht, încoronat cu o cornișă (Plansa II) În dezvoltarea ordinii egiptene, se observă modificări deosebit de vizibile în formă suporturi - stâlpi și coloane Pentru perioada timpurie (Regate timpurii, antice și mijlocii) caracter- susțin spini de formă geometrică regulată, ulterior (Regatul Nou) coloanele mai complexe devin larg răspândite, de obicei imitarea formelor O comandă cu suporturi în formele corecte este un proiect de palan cu flora, forma geometric lipsită de mici stâlpi de-puternici secțiune pătrată și un bloc masiv de antablament În cele mai multe cazuri, stâlpul nu este avea capiteluri, dar uneori acoperite cu reliefuri În unele cazuri, sculpturile au fost plasate în fața stâlpilor Următoarea etapă în dezvoltarea ordinului (Regatul Mijlociu) marchează o tendință de depășire a masivității suporturilor, oferindu-le o formă mai zveltă și mai plastică Coloanele apar sub forma unui cilindru fațetat cu și fețe sau caneluri tăiate în corpul trunchiului său Uneori, trunchiul coloanei era subțiat uniform de la bază în sus Înălțimea coloanei de obicei de - , ori diametrul coloanei de la bază Adesea, coloanele aveau un capitel sub forma unei plăci pătrate - abac Menținând regularitatea geometrică a formelor, ordinea egipteană se remarcă prin rigoare și logică constructivă Un ordin cu coloane care imită formele lumii vegetale a devenit ordinul principal în clădirile templului în timpul Regatului Nou și mai târziu S-au dezvoltat mai multe tipuri de coloane, dar modelarea lor, de regulă, s-a bazat pe un singur principiu - o reproducere stilizată în piatră a unui trunchi, boboc sau floare a unor astfel de plante comune în Egipt precum papirusul, lotusul și palmierul Trunchiul coloanei era rotund în secțiune transversală sau era format dintr-un "mănunchi de tulpini", adică avea umflături sub formă de semicercuri (corespunzând tulpinii rotunde de stuf sau lotus), iar uneori sub formă de coaste ascuțite (în urma secțiunii unghiulare a tulpinii papirusului) Potrivit lui- În formele sale, acest ordin s-a apropiat de ordinul doric care s-a dezvoltat mai târziu în Grecia (vezi mai jos) și, ca urmare, a primit numele de Proto-Oric Tabelul Structuri post-grinzi în Egiptul antic / - sala hipostilă a templului lui Amon din Karnak (sec XIV-XIII î Hr ): c - construcția acoperișului și a deschiderilor de lumină; b - secțiune transversală; - coloane egiptene antice La orizontale, trunchiul era străbătut de dungi ornamentale sau de "mănunchiuri" voluminoase, parcă strângeau "ligamentele tulpinilor" Capitelul reproducea forma unui mugur închis sau a unei cupe deschise a unei flori^ Deasupra capitelurilor era un abac, egal ca latime cu diametrul axului coloanei din partea superioara Când se sprijină pe bază, trunchiul s-a îngustat Antablamentul era format din grinda principală și o placă sprijinită pe aceasta, al cărei capăt a fost prelucrat anterior sub formă de file Ulterior, cornișa, care a crescut în dimensiune, a ieșit în evidență într-un bloc de piatră separat Spre deosebire de tipurile anterioare de ordine, ordinea stilizată a Noului Regat are o bază decorativă și picturală a compozițiilor Expunerea formelor de plante în piatră în multe privințe a fost împotriva logicii constructive a sistemului de stâlpi și grinzi (su deplasarea coloanelor în jos, concentrând eforturile într-un abac relativ mic, deco interpretarea rativă a majusculelor, fie alte funcțiile părților încărcate ale sistemului etc ) Efortul de monumentalizare a formelor, determinat de sarcini pur artistice, a fost trăsătura principală a dezvoltării ordinii Clădiri și ansambluri arhitecturale Cea mai simplă structură funerară monumentală a fost mastaba, care avea o formă asemănătoare cu o piramidă trunchiată și era formată din două părți: deasupra solului, unde una sau două încăperi cu scop religios și subteran, unde se afla cripta Prin creșterea și complicarea formei mastabei a apărut forma unei piramide în trepte (O structură de acest tip este piramida lui Djoser de la Saqqara (aproximativ î Hr ), înălțimea sa este de m, iar baza sa este de x m ) Cel mai mare complex de structuri funerare din Vechiul Regat a fost necropola din Giza, lângă Memphis, care se baza pe ridicați trei piramide ale faraonilor Keops, Khafre și Mykerin (aproximativ - î Hr ) Cea mai mare dintre ele, piramida lui Keops, avea aproximativ m înălțime cu o latură pătrată de bază de m Doar m dedesubt era piramida lui Khafre și mult mai jos (aproape de două ori) - piramida lui Menkaure În plus, ansamblul includea trei piramide cu trepte mici, o serie de morgă temple piramidale, numeroase mastaba, un sfinx colosal înalt" unsprezece m, aproximativ m lungime și o serie de alte monumente și structuri Piramida lui Keops este o masă de piatră formată din blocuri mari de calcar galben, cu o cameră funerară mică, spre care duce un coridor înalt înclinat, acoperit cu blocuri suprapuse (Fig ) Piramida era căptușită cu piatra albă acum dispărută, baza ei - cu granit În total, pentru construcție au fost folosite de blocuri cu o greutate de la , la de tone Dimensiunile blocurilor scad spre vârful piramidei (la bază, înălțimea blocurilor este de , m, la vârf - cm) Volumul total de zidărie este de aproximativ , milioane m Piramida gigantică, ca și cum s-ar retrage infinit în adâncurile pământului cu marginile sale, simplitatea contururilor sale și forma statică simbolizează eternitatea și inviolabilitatea puterii purtătorului divinizat al puterii - faraonul, al cărui monument și postum " locuință" a servit În epoca Regatului de Mijloc, din cauza slăbirii semnificației politice a puterii lui fa Motivele construcției de piramide mari încetează, dar construcția de temple și morminte de pământ și peșteră este în curs de dezvoltare Un exemplu remarcabil al acestei perioade este ansamblul templelor din Deir el-Bahari înscrise organic în peisajul montan (Fig ) În templele și mormintele acestui ansamblu s-au folosit diverse variante ale ordinului cu forme geometrice regulate de coloane În mormintele rupestre ale Regatului de Mijloc sunt acoperite boltite sprijinite pe grinzi susținute de coloane de ordin protodoric (mormânt din Beni Hassan, prima treime a mileniului II î Hr ) Perioada de glorie a construcției templului în epoca Regatului Nou coincide cu vremea în care puternica preoție tebană a început să joace un rol semnificativ în viața politică a țării În acest moment, se forma un tip de templu de pământ monumental și se construiau cele mai mari complexe de temple din Egiptul Antic - templul lui Amon (zeul Soarelui) din Ldrya £ # - (începutul mileniului II - secolul I) BC) Complexul piramidal de la Giza, mileniul III î Hr e și templul lui Amon din Luxor (XV - mijlocul secolului XIII î Hr ) Formarea tipului de templu a procedat pe baza tradițiilor templelor funerare din perioadele Regatului Antic și Mijlociu Compoziția este supusă principiului construcției frontal-axiale cu o dezvoltare profundă a spațiilor deschise, semideschise și închise (Fig ) Principalele elemente ale complexului templului au fost aleea monumentală care ducea la templu, încadrată pe ambele părți de statui de sfincși; un zid masiv cu un portal de intrare - un stâlp care formează fațada templului; o curte înconjurată de coloane din interior - peristil; o cameră închisă cu șiruri de coloane - o sală hipostilă, a cărei iluminare se realiza de obicei din cauza diferenței de înălțime dintre rândurile laterale din mijloc și de jos de coloane, o cameră relativ mică întunecată a sanctuarului, în jurul căreia erau încăperi pentru preoți situat Dezvoltarea consecventă a spațiilor simetrice de-a lungul axei odată cu creșterea importanței maselor și aglomerarea treptată a spațiului, suprimarea omului de către scara largă a formelor și efectul crescând al misterului sunt cele mai importante elemente ale impactului psihologic al arhitecturii, care pregătește oamenii să îndeplinească un ritual mistic Cele mai importante mijloace de exprimare sunt zidul și ordinea Matricea de piloni este o dezvoltare a temei monumentale a structurilor funerare, dar aici, în conformitate cu particularitățile compoziției templului, i se dă forma unui perete uriaș - un portal al unei construcții frontale, strict simetrice și obeliscuri În spatele pilonului, în spațiile interioare, dominau forme monumentale de ordine templu Varietatea formelor și proporțiilor comenzilor au făcut posibilă realizarea unor compoziții cu impact emoțional diferit în concordanță cu concepția ideologică și artistică În complexele mari (Karnak, Luxor), ansamblurile au devenit mai complexe prin adăugarea de noi temple, săli hipostile și peristile, ale căror dimensiuni erau uneori foarte mari (Fig ) Scara grandioasă a comenzilor corespundea ideii de monumentalizare completă a structurilor templului În templul lui Amon de la Karnak, de exemplu, înălțimea coloanelor sălii hipostile este de , m, diametrul este de , m Templele din Deir el-Bahari, mileniul II î Hr e Fig Compoziția templului din perioada Regatului Nou a - fațadă; b - plan; c - incizie § ARHITECTURA ŢĂRILOR DE FRONT ASIA Perioada de glorie a celei mai vechi civilizații din Asia de Vest, Mesopotamia, datează din mileniul IV-III î Hr e În ultima treime a III-a - prima jumătate a mileniului II î Hr e în partea de sud a Mesopotamiei - Mesopotamia a format despotismul b Templele Egiptului Antic - vedere axonometrică a templelor de la Karnak mileniul II - secol î Hr e ; b - Hipostilul templului lui Amon din Karnak, secolele XIV-XII î Hr A ; a - Hipostilul Templului lui Amon din Luxor, secolele XV-mijlocul XIII î Hr e cu o birocrație extinsă Granițele dintre cult și putere au fost în mare măsură șterse, ceea ce a afectat tipul celor mai importante complexe monumentale, în care erau unite temple și palate Centrul religios-administrativ era înconjurat de ziduri fortificate, care se învecinau teritoriul orasului, de asemenea fortificat ziduri cu turnuri proeminente şi bastioane Datorită războaielor continue, tehnologia fortificațiilor până la a atins un nivel ridicat atât în Mesopotamia, cât și în alte țări din Asia de Vest prezentator rolul fortificaţiei a determinat în mare măsură formele de arhitectură în general Cea mai veche perioadă a istoriei Mesopotamiei a fost urmată mai târziu de înflorirea ar- hitecturile popoarelor care locuiau pe teritoriul Meso- Potamia și Asia Mică vecină, Siria, Palestina, Iran și alte țări Dintre acestea, se remarcă Asiria și Noul Babilon din Mesopotamia (secolele VIII-VI î Hr ); Iranul antic al timpului ahemenizilor (secolele VI-IV î Hr ) și sasanizilor (secolele III-V) Tehnici și structuri de construcție În Mesopotamia antică, din cauza absenței aproape complete a pietrei și lemnului local, principalul material de construcție a fost Kir-pich-syren, din care au fost construite atât locuințe de masă, cât și structuri monumentale Cărămida arsă este cunoscută și din cele mai vechi timpuri, dar a fost folosită rar, în principal ca material de acoperire Bitumul (gudronul de munte) a fost utilizat pe scară largă ca liant și material de izolare a apei Mortarul de zidărie din cărămidă brută era de obicei format din lut, uneori cu un amestec de cenușă și bitum Mortarul de var a inceput sa fie folosit mai tarziu, cam de la mijlocul mileniului I i Hr e Pentru fascicul- Tampoanele de stuf erau adesea folosite pentru a întări legătura și rezistența zidurilor de noroi: vaci impregnate cu bitum sau covorașe de stuf erau așezate la fiecare - straturi de cărămizi Pe lângă întărirea pereților, au protejat structurile de umiditate și sărurile solului Stuful acoperit cu lut a fost folosit pe scară largă ca bază constructivă pentru pereții unei clădiri rezidențiale Arborele din specii autohtone (palmier) și de import (cedrul, pinul) era foarte apreciat și era folosit în principal pentru tavane (aranjate de obicei sub formă de rulouri continue), părți de uși, ferestre De asemenea din lemn de " au pus cofraje pentru formarea cărămizilor (dimensiune: vttale - X X cm, apoi X X XYUSM) Lipsa lemnului și absența rocilor de piatră de mare rezistență au dus în mare măsură la dezvoltarea pe scară largă a structurilor boltite (vezi Tabelul I), care se pare că au apărut în Mesopotamia mai devreme decât în alte țări Din cele mai vechi timpuri, au fost construite bolți "false" neexpansive (începutul mileniului III î Hr ), dar deja în mileniul III î Hr e (mormintele regale din Ur), alături de bolți false, există bolți distanțiere Pentru a economisi lemnul, bolțile boltite din cărămidă brută erau de obicei ridicate fără a folosi cercuri Ca și în Egiptul antic, bolțile erau ridicate în rânduri transversale succesive - arcuri așezate cu o înclinare: cărămizile sub formă de plăci erau atașate la rândurile adiacente cu mortar de chirpici Pentru a uşura munca şi a reduce forţa de apăsare, bolţii a primit forma unui oval mărit sau chiar lancetă Alte țări din Asia de Vest au contribuit și ele la dezvoltarea tehnicilor de construcție Într-o serie de țări s-a răspândit o structură din piatră naturală (statul hitit, Siro-Hittia, Palestina, Fenicia, Urartu) S-a folosit și o metodă care a anticipat principiul betonului - pe o soluție de var și nisip (Phoenicia) s-a pus o piatră mică Tehnica de construcție dezvoltată a Asiriei și Noului Babilon s-a bazat pe tradițiile Mesopotamiei antice și pe experiența țărilor vecine ale hitiților, urartienilor și altora, similare în ceea ce privește clima și disponibilitatea materialelor de construcție De la ei, asirienii au învățat să prelucreze și să folosească piatra, pe care o foloseau cu moderație, în special pentru fundații și socluri, pavaj și placari, dar cărămida brută a rămas materialul principal Cărămida arsă a fost folosită în principal la construcția de palate, temple și mai ales structuri importante de apărare Ca și în Mesopotamia antică, asirienii și babilonienii foloseau bitumul ca liant; s-a folosit var și gips Combinația dintre o bază de cărămidă și placarea cu piatră în construcția pereților este una dintre cele mai importante trăsături ale artei de construcție asiro-babiloniene Piatră cioplită cu grijă Arc lancet - o formă îndreptată în vârf, formată prin intersecția a două curbe trasate din puncte diferite ale bazei simetric față de axă pătratele erau legate cu zidărie brută Împreună cu relief de piatră în decorarea pereților tencuiala dintr-un amestec de var și gips a fost utilizată pe scară largă, precum și ornamentele din lut și diferite tipuri de placare ceramică, care au dezvoltat tehnicile vechiului Mesopo tamiya În Asiria și Noul Babilon, structurile cu bolți arcuite din Mesopotamia, ridicate prin tehnică fără cerc (fără utilizarea cofrajelor), continuă să se dezvolte Trave relativ mici au fost acoperite cu bolți Pardoseala cu grinzi din lemn a rămas principalul tip de pardoseală pentru spațiile rezidențiale Progrese semnificative în dezvoltarea structurilor de construcție se observă în Iranul antic în utilizarea sistemelor de stâlpi și grinzi, dar mai ales în construcția arcului Acoperirile boltite au devenit dominante în arhitectura Iranului sasanian, ajungând Nouveau dimensiune mare și mare varietate de utilizare Din cauza deficitului de păduri, tehnica fără cerc, venită din tradițiile mesopotamiene, a continuat să prevaleze, dar s-au construit și bolți pe cercuri Zidaria a fost folosita si sub forma unei bolti false Odată cu forma semicirculară a arcadelor și bolților se răspândește (mai ales în construcția de trave mari) și forma parabolică, ceea ce facilitează munca Pe lângă arcade și bolți de cutie din secolul al III-lea în Iran, pe o bază pătrată apare o cupolă Tranziție de la baza rotundă a cupolei II la pătratul pereților s-a realizat prin suprapunerea colțurilor cu tromps - syodiks sub forma unei părți de con Această tehnică a devenit ulterior răspândită în arhitectura Asiei de Vest, Transcaucaziei și Asiei Centrale Bolțile și cupolele au ajuns la dimensiuni mari Cea mai mare cupolă cunoscută din această perioadă din Chor-Kapu a acoperit o deschidere de , m La așezarea pereților de pietruire, domul a fost construit din cărămidă coptă Cea mai grandioasă structură boltită este bolta aivan a palatului din Ctesifon construită din cărămizi coapte (vezi Fig ), a cărei deschidere ajunge la , m, înălțimea este de m Această boltă este una dintre cel mai mare din arhitectura mondială Utilizarea pe scară largă a cărămizilor ars a contribuit la dezvoltarea formelor boltite, deși majoritatea structurilor au fost construite din piatră naturală Natura zidăriei din structură s-a schimbat uneori: până la jumătate din înălțimea pereților au fost ridicate din piatră brută, mai sus - din rotunjite și, pe- Zigurat în Ur, sfârșitul mileniului III î Hr V la capăt, cupola este din piatră mică (templul focului din Neisar) Mortarul de gips a fost adesea folosit ca liant La ridicarea cupolelor de piatră s-au folosit cercuri de stuf-alabastru care, după construirea domului, au rămas în grosimea lui Uneori, la așezarea bolților de piatră se instalau și cofraje ușoare: pe cofraj se sprijineau pietre cu arcade în formă de pană, iar apoi, după ce mortarul s-a întărit, se punea pe ele un amestec de piatră mică și piatră zdrobită pe mortar de gips Construcțiile și realizările tehnice ale iranienilor în domeniul structurilor boltite au avut un impact deosebit de mare asupra arhitecturii moderne și ulterioare Clădiri și ansambluri arhitecturale Orașul Ur din Mesopotamia antică a devenit capitala statului unit Sumer și Akkad (sfârșitul anului î Hr ) Centrul său, înconjurat de un zid de cetate, era format dintr-un complex de clădiri de palat și de cult, printre care se ridica un zigurat (Fig ) - o structură de cult asemănătoare unui turn în trepte, alcătuită din volume solide care descresc în sus cu un mic templu pe platforma superioară Ziguratul de la Ur, care avea o înălțime totală de peste m, lungimea laturilor de bază de și m, iar înălțimea marginii inferioare de , m, a fost construit din cărămidă brută și placată cu cărămidă coptă Fețele sale înclinate erau împărțite prin nișe plate Scările rituale solemne duceau la platformele superioare Palatul și templele din Ur erau similare ca înfățișare și subordonate din punct de vedere al compoziției majorității ziguratului În perioadele ulterioare au continuat construcția de orașe fortificate, palate, clădiri de cult Arhitectura a atins apogeul în Lsiriya în secolele VIII- la i e , în perioada marii puteri asiriene Dezvoltând tradițiile antice Mesopotamiei și ale popoarelor învecinate, arhitectura monumentală a Asiriei s-a manifestat în mod clar în construcția de orașe, ansambluri de palate și lăcașuri de cult - zigurate În timpul domniei Palatul lui Sargon II la Dur-Shar-Rukin P- î Hr e Pe parcursul a patru ani ( - î Hr ), Sargon al II-lea a construit o nouă cetate - capitala Dur-Shar-Rukin cu un complex de palat grandios (Fig ) Orașul avea o formă apropiată de plan pătrat, cu laturile X m Zidurile, ridicându-se la o înălțime de m, erau din cărămidă brută și căptușiți în partea inferioară cu blocuri uriașe de piatră cioplită cu grijă Palatul lui Sargon II, situat la granița de nord-vest a orașului, era format din peste de săli diferite și de curți deschise Cea mai mare curte din față, situată imediat în spatele intrării principale, unia camerele regelui, sălile oficiale, sălile de serviciu și clădirile religioase, al căror centru era un zigurat de de metri înconjurat de o rampă în spirală Întregul complex a fost construit pe o platformă înaltă de chirpici, înconjurată de ziduri de până la m înălțime platforme impregnate cu un sistem de canalizare si filoane canale de tiglare si ranforsate pe toate laturile cu blocuri de piatra cu o greutate de pana la de tone Intrarea principala, conectata la partea adiacenta al orasului cu scarile principale, era un arc solemn (pana de , m la inaltimea de , m), incadrat de doua turnuri puternice, de jos decorate cu figuri in basorelief de lei inaripati si udare colorata gresie Tradițiile arhitecturii asiriene s-au dezvoltat în perioada de glorie a Noului Babilon (sfârșitul secolului al VII-lea - mijlocul secolului al VI-lea î Hr ), când orașul a devenit nu numai cel mai mare centru comercial și financiar, ci și centrul religios al Orientului Mijlociu Situat pe ambele maluri ale râului Eufrat, orașul era înconjurat de ziduri puternice și s-a remarcat printr-un nivel ridicat de îmbunătățire Cel mai mare complex de palate a fost palatul lui Nebucadnețar, iar cea mai remarcabilă clădire a fost faimosul Turn al Babel (zigurat Etemeninki), care avea o bază pătrată cu laturile de , m și o înălțime de aproximativ m cărămizi bituminoase Spre deosebire de ziguratele anterioare, pereții săi cu lopata erau strict religioși bifează În Iranul antic din perioada ahemenidă, construcția palatului este de cel mai mare interes Cel mai mare complex palat a fost reședința regelui în câmpul Persei ( - î Hr ), construit pe o terasă cioplită în stâncă de X m și incluzând în ansamblul său porți solemne-propilea radGzhYbZh "n> clădiri ale palatului în picioare ( Fig m (Fig ) Toate cele trei etaje sunt din piatră Volumele, deplasate liber unul față de celălalt, sunt împărțite asimetric prin pilaștri și ferestre grupate diferit cu arhitrave bogate de origine ordin Decorul din cărămidă este utilizat pe scară largă - curele, muscă, arcade etc Acoperișurile înalte sporesc efectul compoziției volumetrice pitorești, apropiate în caracteristicile sale generale de clădirile din lemn Compoziția alungită a bisericii completează ansamblul, care se bazează pe principiul echilibrului armonic al volumelor orientate liber în spațiu Multi-volumul și bogăția decorativă sunt trăsături care sunt caracteristice majorității bisericilor de la mijlocul secolului al XVII-lea Structura stabilită în secolul XV a fost dezvoltat în continuare un templu fără stâlpi, cu rânduri de kokoshniks și o cupolă de lumină (biserica din Khoroshev etc ) Volumul principal - un patrulater, acoperit cu o boltă închisă, se termina, pe lângă cupola centrală, cu patru domuri decorative în conformitate cu cerința obligatorie a cinci cupole Ridicat la subsol, volumul principal a fost adesea înconjurat de mici patrulaturi de culoare și galerii acoperite care acoperă clădirea din trei laturi Pridvoruri bogate și scări duceau la nivelul templului principal; uneori un templu inferior era amenajat în subsol, dar mai des era folosit în scopuri casnice Un element important al compoziției a fost turnul clopotniță acoperit cu un cort, amplasat deasupra intrării de vest în templu sau în apropierea acestuia Cortul a fost terminat și unele Palatul din Kolomenskoye, - alte volume - pridvoruri, porți etc Adesea, între clopotnița în șold și cvadrupla principală, a fost realizată o încăpere inferioară, dar destul de spațioasă, mărind suprafața templului Volumele clopotniței, trapezului și templului principal au fost amplasate fie de-a lungul axei, fie grupate asimetric Modelele decorative au sporit impresia de pitoresc și bogăția plastică a compoziției Dezvoltarea fără precedent a producției ceramice a oferit arhitecților o paletă bogată de diverse materiale de finisare, inclusiv cărămizi modelate, plăci colorate și alte produse ceramice În același timp, covorul cu model care acoperea suprafețele exterioare ale formelor structurale nu a deranjat, ca Camerele lui Pogankin din Pskov, secolul al XV-lea (stânga) și Palatul Terem din Kremlinul din Moscova, arhitecții B Ogurtsov, A Konstantinov, T Sharutin, L Ushakov, - de regulă, structura generală a clădirii, claritatea volumelor sale principale Combinația de natură multi-volum și vesel, bazată pe motive populare, modele colorate cu integritatea geometrică a fiecăruia dintre volume este o trăsătură caracteristică a structurii tectonice a compozițiilor templului din mijlocul și a doua jumătate a secolului al XVII-lea Biserica Treimii din Nikitniki, din Moscova ( - ) este un exemplu de combinație liberă în compoziția unor volume de diferite forme și dimensiuni (Fig , a, b) În special galeria cu pridvor și turnul-clopotniță, care înconjoară templul dinspre vest și din nord, conferă compoziției o asimetrie pitorească Tehnicile de plasticitate și decor sunt caracteristice: rânduri de kokoshniks, despărțirea pereților cu curele și coloane decorative, etc Turnul-clopotniță este acoperit cu un cort, disecat de șiruri de rezonatoare sonore - "zvonuri" Galerii arcuite, decorate cu brâuri, pilaștri și muscă, și pridvoruri formate din arcuri "atârnate" pereche cu finalizare lină, combinată cu o structură clară a fiecărui volum, caracterul său individual Clădirea în ansamblu este interpretată ca un fel de ansamblu multi-volum, foarte pitoresc, dar echilibrat în spațiu Diverse dezvoltări decorative ale volumelor și metodelor de aranjare reciprocă a determinat în mare măsură expresivitatea artistică și individualitatea imaginii templelor Bisericii Sf Nicolae din Khamovniki din Moscova, etc ) Alături de tencuielile larg utilizate și detaliile de pictură în diferite culori, decorarea cărămizii fără tencuială și pictură a fost adesea folosită în combinație cu plăci și alte detalii ceramice (Biserica Treimii din Ostankino lângă Moscova, anii ai secolului al XVII-lea) Acoperișurile din șold sunt încă folosite în bisericile din prima jumătate a secolului al XVII-lea, dar până la jumătatea secolului ele fac loc din ce în ce mai mult corturilor decorative (Biserica Nașterea Domnului din Putniki din Moscova, - ) Cel mai perfect exemplu, dezvoltarea celor mai bune tradiții de arhitectură a cortului din secolul al XVI-lea, ar trebui recunoscut drept Biserica Mijlocirii din Medvedkovo din Moscova ( - ), construită pe malul râului Yauzy în legătură organică cu mediul natural pitoresc Cortul său ușor și grațios se sprijină pe o bază octaedrică sculptată cu etaje de kokoshniks, înconjurată de patru cupole decorative așezate la colțurile patrulaterului principal (Fig , a) Volumele absidelor și coridoarelor altarului încoronate cu aceleași cupole, precum și galeria deschisă anterior a subsolului, creează o compoziție în trepte multivolum și bogată plastic, în care domină verticala zveltă a stâlpului cortului Dorința de a complica construcția volumetrică și decorativitatea aici este subordonată integrității și armoniei sistemului compozițional general, clarității tectonice a principalelor forme arhitecturale Dintre templele acestei perioade se remarcă și Biserica Minunată din Uglich, completată cu trei corturi zvelte b Temple din a doua jumătate a secolului al XVI-lea - mijlocul secolului al XVII-lea a - Biserica Mijlocirii din Medvedkovo, - ; b, c - Biserica Treimii din Nikitniki din Moscova, - ; d-biserică-clopotniță din Aleksandrova Sloboda, a doua jumătate a secolului al XVI-lea În secolul al XVII-lea construcția suburbană din cărămidă se desfășoară pe scară largă în diferite orașe ale țării Odată cu marea generalitate a dezvoltării arhitecturii ruse din acest timp, caracteristicile locale au apărut adesea în orașele și regiunile cele mai mari și în curs de dezvoltare ale Rusiei S-a remarcat Iaroslavl, care, situat la intersecția tractului Moscova-Arhangelsk și a Rutei Marii Volga, la mijlocul secolului al XVII-lea a fost unul dintre cele mai mari orașe comerciale Aici, biserica cu cupolă în cruce cu trei nave și cinci cupole luminoase a continuat să fie tipul principal (Biserica Profetul Ilie din Iaroslav, - ; fig ) Volumul monumental cu cupolă a fost combinat cu galerii și acoperiri de corturi ale capelelor laterale și ale turnului clopotniță Bisericile din Yaroslavl se disting și printr-o varietate specială de detalii decorative, cărămidă și țiglă, bogăție și forme colorate, modele ornamentale iscusite (Biserica lui Ioan Botezătorul din Tolchkov, - ) În anii - ai secolului XVII în arhitectura Rusiei Moscovite se dezvoltă noi tipuri de clădiri și tehnici arhitecturale, indicând dorința de organizare mai clară și regularitate a compozițiilor, dorința de a combina modelul decorativ cu integritatea și completitudinea formelor Toate mai importante sunt articulațiile orizontale și planul neted al peretelui cu ferestre mari amplasate metric pe acesta, încadrate de arhitrave de piatră albă sau cărămidă Formularele de comandă se aprobă pe divizii, apropiate în detaliile lor de cele clasice Cu toate acestea, în tectonica clădirilor, rolul principal rămâne în spatele zidului Ordinea dezlegată contribuie la claritatea și regularitatea compoziției, dar nu devine încă un sistem tectonic independent Sculpturile pitorești din piatră albă sunt utilizate pe scară largă pentru parapete, scări exterioare, tocuri de ferestre și uși Compozițiile se disting prin unitatea stilistică a formelor, subordonarea strictă a elementelor, utilizarea rațională a detaliilor decorative în conformitate cu logica lor tectonă Arhitectura devine și mai laică și mai veselă Dintre clădirile de cult se remarcă un nou tip de templu "sub clopote", pe cadranul inferior al căruia se sprijină mai multe etaje de figuri octogonale, descrescătoare în sus, completate de cap Fiecare volum are propriile sale diviziuni de ordine Semicercuri de abside se învecinează cu patrulaterul principal pe două sau patru laturi Dezvoltarea tipului tradițional de templu de piatră asemănător unui stâlp, cel nou Biserica lui Ilie Profetul din Yaroslavl, - Compoziția are o structură clară pe niveluri mărturisind, pe de o parte, impactul arhitecturii din lemn, pe de altă parte, noi principii de ordonare În unele tehnici de arhitectură, există o asemănare cu arhitectura ucraineană (plan cu patru petale, octali în etaje, utilizarea parapeților sculptate etc ) Biserica Mijlocirii de la Fili ( ) este exemplul cel mai perfect de acest tip (Fig ) Compoziția centrică este rafinată în proporții, armonioasă și organic legată de natura înconjurătoare, care este mai ales Biserica Mijlocirii de la Fili din Moscova, Există o galerie și scări largi care duc la cele trei intrări principale în clădire Templul este interpretat ca o clădire-monument cu niveluri luminoase în sus, accentuate de diviziuni de ordine Rolul "cadrului de ordine" în compoziție crește vizual pe măsură ce nivelurile se ridică și își ușurează masa Diviziunile orizontale subliniază structura pe etaje; coloanele amplasate la colțurile volumelor întăresc semnificația marginilor și a "cuplărilor" acestora în colțuri - trăsătură care a trecut în arhitectura de piatră din arhitectura din lemn Diviziunile de ordine ale deschiderilor sunt similare ca caracter cu încadrarea marginilor nivelurilor superioare Integritatea decorului de ordine și raționalitatea plasării acestuia contribuie la sarcina tectonică - de a sublinia luminarea clădirii în sus, de a exprima structura templului Designul tavanului este o boltă închisă cu opt tăvi peste octogonul principal, care suportă greutatea nivelului superior - clopotnița Încărcările pe patrulater se transmit în colțuri cu ajutorul arcadelor în trepte Semicercurile, "suținând" patrulaterul din toate părțile, servesc ca un fel de contraforturi, preluând unele dintre eforturile de distanță Sinteza organică a construcției și a formei arhitecturale este semnul distinctiv al acestei lucrări Alături de templele centrice se dezvoltă compoziții axiale cu semicercuri, pe ambele părți - vestic și estic (Biserica Treimii din Troitsky-Lykovo) sau sub forma unei structuri de trei sferturi la subsol, care avea o compoziție etajată și completări independente cu cupolă (Biserica Adormirea Maicii Domnului de pe Pokrovka din Moscova, - ; arhitect P Potapov) Catedralele tradiționale cu cinci cupole primesc, de asemenea, o nouă interpretare (Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Ryazan, - , arhitectul Ya-Bukhvostov etc ) Catedrala Mănăstirii Vvedensky din Solva-Cegodsk ( - ) este un tip de catedrală fără stâlpi cu cinci cupole, împărțită printr-un ordin în patru niveluri (Fig , Tabel XVII, ) Cele două niveluri inferioare corespund unei galerii bogate care înconjoară templul din trei laturi Detaliile de comandă din piatră albă sunt combinate cu ferestre luxuriante încadrate cu sculpturi ornamentale din piatră Arhitravele bogate de ferestre mari și împărțirea ordinii au devenit tehnici obișnuite în arhitectura clădirilor civile - clădiri rezidențiale, camere ale mănăstirii, trapeze etc Caracteristici sunt clădirile Mănăstirii Treime-Serghie de la sfârșitul secolului al XVII-lea: clădirea Țarului camere cu diviziune de ordine clădiri pe două niveluri, scări mărețe și rame magnifice de ferestre la etajul doi; clădirea Trapezei cu o galerie arcuită, un volum falnic al bisericii, o segmentare clară în ordine a fațadelor, pictarea lor sub "rugină de diamant", ferestre mari, un caracter general plastic și colorat al arhitecturii cu o compoziție clară și regulată în ansamblu (Fig , tabel XVII, unsprezece) În secolul al XVII-lea începe o nouă etapă în dezvoltarea ansamblului arhitectural Datorită faptului că fortificațiile Moscovei și o serie de alte orașe și mănăstiri ale Rusiei își pierd semnificația defensivă într-o măsură mai mare din cauza distanței granițelor de stat, schimbărilor în echipamentul militar și din alte motive, zidurile și turnurile de kremlinuri și mănăstiri sunt interpretate în primul rând ca elemente de semnificație artistică Monumentalitatea formelor de cetate se îmbină cu eleganța și strălucirea pitorească a detaliilor, silueta este îmbogățită și rolul elementelor verticale este sporit, rolul urbanistic al ansamblului este sporit Pe parcursul secolului al XVII-lea în loc de simple acoperișuri, turnurile Kremlinului din Moscova primesc completări bogate Turnul Spasskaya a fost construit pentru prima dată în - concomitent cu dispozitivul ceasului de pe el de mecanicul englez X Galoway Turnurile rămase ale Kremlinului (cu excepția Nikolskaya) au fost finalizate în - Zidurile mănăstirilor sunt îmbogățite cu plastic, iar turnurile cetății ridicate în același timp primesc decor elegant, uneori corturi înalte (Mănăstirea Joseph-Velokolamsky, anii ) Deosebit de bogate sunt porțile de intrare cu biserici de poartă (reședința mitropolitană din Rostov, - etc ) O serie de mănăstiri antice sunt în curs de reconstrucție substanțială Mănăstirea Novodevichy din Moscova este un exemplu viu de perestroika la sfârșitul secolului al XVII-lea foste fortificaţii (sec XVI) şi crearea unui nou ansamblu (Fig ) Împreună cu accesoriile decorative magnifice ale turnurilor, în anii au fost ridicate biserici cu poartă înaltă, o trapeză cu un templu și o clopotniță verticală de de metri, care a devenit caracteristica dominantă a complexului Orientat spre drumul orașului și vizibil de departe, turnul clopotniță se ridică în contrast deasupra orizontalelor zidurilor, unind turnurile acestora cu Catedrala Mănăstirii Vvedensky din Solva ce punte, - rom si cladiri noi ridicate in timpul reconstructiei manastirii În alcătuirea spațială liberă a clădirilor și legătura organică cu natura sunt dezvoltate principiile ansamblurilor arhitecturale mai vechi din Rus' În același timp, noile tendințe sunt deja resimțite în ordinea clară a diviziunii volumelor și a compoziției generale gradate, anticipând ansambluri arhitecturale mai regulate din secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea Trapeza Mănăstirii Treime-Serghie, sfârșitul secolului al XV-lea Pentru k Ansamblul Mănăstirii Novodevichy din Moscova, secolele XVI-XVII § ARHITECTURA EPOCA IMPERIULUI RUS (XVII - PRIMA JUMATĂTATE A SECOLULUI XIX) Epoca XVIII - prima jumătate a secolului XIX în Rusia - vremea feudalismului târziu, asociat cu formarea unei monarhii absolutiste și dezvoltarea unui stat feudal nobil Aceasta este perioada de dezvoltare a manufacturii capitaliste și de formare a relațiilor burgheze în adâncul feudalismului Întârzierea dezvoltării economice a Rusiei în comparație cu țările occidentale avansate a îngreunat progresul social și cultural general, în legătură cu care, de la începutul secolului al XVIII-lea, au urmat schimbări radicale, menite să accelereze dezvoltarea țării Legăturile diverse cu Occidentul și dezvoltarea experienței europene au dobândit o importanță deosebită Ca urmare a Marelui Război al Nordului, Petrine Rus' s-a așezat pe țărmurile Mării Baltice și a pornit pe calea unor contacte intense cu țările occidentale, intrând în curentul principal al dezvoltării paneuropene În arhitectură, ca și în întreaga cultură a țării, transformările lui Petru au afectat în primul rând două fapte principale rakh: o convergență bruscă a arhitecturii naționale cu tendințele stilistice caracteristice Occidentului și întemeierea în a unei noi capitale - Sankt Petersburg, unde s-a mutat centrul activității arhitecturale O abordare integrată de planificare urbană a dezvoltării noii capitale și a altor orașe a devenit o trăsătură caracteristică a arhitecturii, cea mai mare realizare a căreia au fost ansamblurile de renume mondial din Sankt Petersburg, Moscova și alte orașe ale Rusiei Datorită faptului că reformele lui Petru și urmașii săi au vizat în principal consolidarea poziției economice și politice a nobilimii și a comercianților rusi, principalii clienți ai clădirilor și complexelor mari erau, pe lângă curtea regală și demnitarii statului, nobilii şi reprezentanţi ai burgheziei în curs de dezvoltare O trăsătură importantă a dezvoltării sociale și ideologice a epocii a fost o scădere vizibilă a rolului bisericii în viața societății și întărirea principiului laic, de stat, în legătură cu care există o scădere relativă a volumului construcții religioase, o creștere bruscă a ponderii clădirilor civile - clădiri palate și de stat în militare, dezvoltarea structurilor utilitare: industriale, comerciale, de depozitare, fortificaţii etc Extinderea bazei socio-funcționale a construcției a fost însoțită de dezvoltarea tehnologiei avansate și de o creștere bruscă a interesului pentru cunoștințele științifice De la începutul secolului al XVIII-lea în Rusia, au fost deschise școli profesionale speciale cu pregătire teoretică îmbunătățită, a fost organizată Academia de Științe și la mijlocul secolului al XVIII-lea - universitate Odată cu invitația arhitecților străini și a altor specialiști, au fost pregătite cadre naționale de arhitecți În anii ' ai secolului al XVIII-lea A fost creată Academia de Arte cu un departament de arhitectură Cei mai buni dintre tinerii arhitecți au fost trimiși în străinătate (în special în Italia și Franța) pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și abilitățile profesionale Sub cei mai proeminenti maeștri s-au creat școli de arhitectură - "echipe" Pe lângă dobândirea de cunoștințe și abilități de construcție, tehnice, compoziționale și grafice, arhitecții au primit o pregătire solidă pentru acea vreme în științe conexe: matematică, fizică, mecanică, hidraulică, topografie, grădinărit peisagistic etc O atenție deosebită a fost acordată urbanismului În școli erau studiate tratate teoretice binecunoscute ale arhitecților occidentali Vitruvius, Vignola, Palladio Serlio, François și Jacques-François Blondeley și colab S-au studiat perspectiva și diferitele modalități de realizare a desenelor Dintre tehnicile compoziționale studiate, o atenție deosebită s-a acordat ordinelor clasice, care au devenit principalul mijloc de compoziție arhitecturală Pe vremea lui Petru cel Mare au început să fie publicate cărți despre arhitectură În special, în primul sfert al secolului al XVIII-lea Este publicat tratatul lui Vignola despre mandate, completat de instrucțiuni practice în legătură cu condițiile Rusiei În arhitectura secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea semnificația socială a arhitectului este semnificativ crescută și, odată cu aceasta, se schimbă semnificativ față de secolul al XVII-lea metodele muncii sale Dacă mai devreme imaginea grafică a obiectului proiectat era abia la început și era condiționată, atunci din secolul al XVIII-lea un desen precis, aprobat de client, a devenit o etapă necesară premergătoare implementării planului în natură Desenele devin un document obligatoriu în urbanism Proiectarea clădirilor și ansamblurilor este legată de planul elaborat pentru întregul oraș O abordare integrată de planificare urbană a arhitecturii a condus la noi forme organizaționale: proiectarea celor mai mari orașe - Sankt Petersburg și Moscova, precum și a altor orașe în curs de dezvoltare din Rusia, a fost concentrată în comisii sau comitete speciale, în care planurile principale și "exemplare" au fost elaborate proiecte de tipuri de masă de clădiri și structuri Arhitectura Rusiei în secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea este împărțit în două etape principale Prima etapă este prima jumătate și mijlocul secolului al XVIII-lea - se caracterizeaza prin formarea si inflorirea la mijlocul secolului a arhitecturii baroc rusesti A doua etapă este ultima treime a secolului al XVIII-lea și prima treime a secolului al XIX-lea - timpul dezvoltării clasicismului Arhitectura strălucitoare și originală a ambelor perioade, care a dezvoltat principiile stilurilor europene comune pe o bază națională rusă, atinge cele mai avansate frontiere ale arhitecturii mondiale În dezvoltarea formelor constructive, Rusia se ridică și ea la nivelul realizărilor paneuropene Tehnici și structuri de construcție Principalele materiale de construcție în arhitectura secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea au rămas doar lemn și cărămidă Tipul de masă al structurilor din lemn a continuat să fie structuri din bușteni, dar au fost folosite și structuri de cadru Cadrul din lemn a fost utilizat pe scară largă în construcția de la Sankt Petersburg și Moscova în primul sfert al secolului al XVIII-lea, când așa-numita "casă-cabă" de construcție a caselor cu umplutură de lut a cadrului, pictate la exterior pentru a arata ca niste cladiri din piatra, se dezvolta Utilizarea lemnului ca structură de susținere, urmată de tencuieli și finisaje asemănătoare pietrei, a continuat în clădirile din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea (Sala cu coloane a fostei Adunări Nobiliare, acum Casa Unirilor, ale cărei coloane și tavane au structuri din lemn) (pl ХVШ), iar după această tehnică a devenit deosebit de răspândită în arhitectura Moscovei și a altor orașe Arborele a fost utilizat pe scară largă în clădirile din piatră la construcția tavanelor și a căpriorilor de acoperiș Plafoanele plate constau cel mai adesea din grinzi cu secțiune transversală dreptunghiulară cu scânduri groase și o bază de podea din lemn Plafoanele interfloor erau de obicei realizate conform principiului unei structuri deconectate, adică aveau grinzi independente pentru tavan și pentru podea * Comanda Un astfel de dispozitiv a protejat tavanul de vibrațiile podelei și a asigurat o bună izolare fonică a incintei În structurile acoperișului s-au folosit ferme, bazate pe pereții exteriori Pereții interiori nu erau utilizați de obicei pentru susținerea lor intermediară În spațiile cu deschideri mari, construcția tavanului din lemn a fost suspendată cu cleme metalice și șuvițe la ferme Deplasarea tavanelor boltite de piatra de tavane plate din lemn este o tendinta generala caracteristica secolului al XVIII-lea - prima jumatate a secolului al XIX-lea Structurile de piatră au fost folosite în principal la construcția pereților și fundațiilor, uneori sub formă de tavane boltite la etajele inferioare Materialul principal este cărămida Piatra albă de diferite durități a fost folosită în placarea pereților, pentru detaliile arhitecturale și în elementele de construcție care suferă cele mai severe sarcini sau sunt supuse frecvent la umiditate (fundații, socluri, buiandrugi, coloane etc ) Pereți de cărămidă în legătură cu trecerea de la tavanele boltite la cele plate, care nu provoacă forțe de dilatare precum și alinierea a devenit mult mai subțire și mai ușoară, ceea ce a fost facilitat de îmbunătățirea calității cărămizilor și în timpul -lea - prima jumătate, ca și în secolul precedent, au fost utilizate trei metode principale de perete: cruce, tychkovy și lanț al XIX-lea, zidăria rusă În prima jumătate a secolului al XIX-lea a primit prima implementare practică de zidărie ușoară cu goluri interne Unul dintre principalii inițiatori a fost Anton Geghard, care a construit o serie de case în acest fel în anii și La mijlocul secolului a apărut zidăria din ceramică cu goluri efective Dimensiunile cărămizilor au fluctuat În prima jumătate a secolului al XVIII-lea a fost introdusă o singură dimensiune de cărămidă pentru toată țara: X X mm în brut, dar chiar în Sankt Petersburg s-au folosit cărămizi mai subțiri În au fost introduse noi dimensiuni de Registrul Urgent: X X mm în brut Împreună cu introducerea unui standard de cărămidă în a doua jumătate a secolelor XVIII-XIX are loc o unificare a formelor și dimensiunilor produselor din piatră albă Dacă pereții aveau rusticare, atunci erau de obicei realizate din cărămidă cu o proeminență de zidărie din planul peretelui pe cărămidă Deschiderile din pereți au fost acoperite cu arcade de cărămidă sau buiandrugi, în funcție de dimensiunea travei și de designul arhitectural arcuri cel mai adesea avea contururi semicirculare, care se explică nu numai prin gusturile estetice, ci și prin simplitatea comparativă a formei, care a făcut posibilă fabricarea tuturor penelor de aceeași dimensiune Buiandrugurile erau făcute din cărămidă, piatră albă (rar din blocuri de gresie sau granit) de două tipuri principale - în formă de pană și drepte (tip grinzi) cu legături metalice Pentru clădirile din ultima treime a secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea Porticurile de ordine sunt caracteristice, ale căror coloane de piatră erau cel mai adesea așezate din calcar alb sau cărămidă Datorită sarcinilor mari concentrate, așezarea coloanelor a fost efectuată cu o grijă deosebită De-a lungul axei, coloanele au fost fixate cu tije metalice cu un miez umplut cu gips sau mortar de var Uneori, cleme metalice din bandă de fier erau instalate în coloane de cărămidă (clădirea Bursei de Valori din Leningrad etc ) O tehnică comună care a servit la reducerea deformării stâlpilor de cărămidă a fost introducerea distanțierilor de piatră albă în arborele stâlpilor prin - rânduri de zidărie Coloanele de cărămidă erau mereu tencuite S-au folosit stâlpi din trunchiuri de lemn, urmate de finisaj cu tencuială sau marmură Construcția din lemn a coloanelor Sălii Coloanelor (fostă Adunarea Nobiliară) este formată din patru stâlpi de lemn, cu diametrul de - mm, legați între ei cu șuruburi metalice, închiși în cercuri și înveliți cu scânduri, peste care se află un strat din ipsos cu garnitură de marmură artificială se aplică Entablaturile sunt cele mai complexe elemente structurale ale porticurilor În funcție de materiale, acestea sunt împărțite în cinci tipuri principale: cărămidă, cărămidă cu căptușeală de piatră albă, piatră albă cu friză de cărămidă, piatră complet albă și parțial din lemn Antablarea din cărămidă cu blocuri de profil ceramic și plăci de soclu au fost utilizate pe scară largă pe vremea lui Petru cel Mare (Palatul lui Petru I din Grădina de vară din Sankt Petersburg, Monplaisir din Peterhof etc ) cu o extensie relativ mică a cornișelor De la mijlocul secolului al XVIII-lea Plăcile de calcar au început să fie așezate în construcția antablamentului (Palatul de iarnă din Sankt Petersburg etc ), iar această tehnică s-a păstrat în construcția din Sankt Petersburg până în secolul al XIX-lea Plăcile de piatră albă erau de obicei așezate în locurile în care cornișa a fost puternic executată, precum și în locurile cele mai vulnerabile ale structurii, de exemplu, la joncțiunea coloanelor și antablament (cladirea Bursei din Sankt Petersburg) tt i II І i "lî ■drank!! nu eu iinmiiiiiiiiniiiiii n m uiiitn ii|ni||||idt|lnmt|||(i )iU |HjiiU>II Casa Pashkov din Moscova, arhitect V Bazhenov, - Reconstituirea casei cu clădirile înconjurătoare num Pavilionul "Templul Prieteniei" din Pavlovsk, arhsh C Cameron, - Sala coloanelor ex Adunarea Nobiliară, arhitect M Kazakov, anii Nu există nicio idee despre o clădire-ansamblu, în care colonada semicirculară a ordinului corintian, de aproximativ m înălțime, care formează una dintre piețele solemne de pe artera principală a orașului - Nevsky Prospekt, a dobândit un rol principal (Fig ) Înfăptuind sarcina de reproducere a colonadei Catedralei Romane a lui Petru cel Mare, arhitectul, ținând cont de situația urbană specifică, a creat o imagine arhitecturală plină de grandoare și solemnitate Punctul culminant al dezvoltării clasicismului rus a fost formarea unui sistem de ansambluri în centrul Sankt Petersburgului, care a dezvoltat succesiv principiile urbanistice ale secolului al XVIII-lea (Fig ) Veriga cheie în acest proces a fost construirea de către arhitectul A Zaharov a unei noi clădiri a Amiralității ( - ) pe baza clădirilor existente ale șantierului naval (Fig , Tabelul ХVIII, /) Turla de de metri, ridicată mai devreme de Korobov, a fost păstrată, dar fațadele au fost complet refăcute Principala semnificație urbanistică a arhitecturii acestei clădiri în formă de U din punct de vedere al planului este că a conectat și organizat trei piețe adiacente fațadelor principale și, în același timp, a consolidat începutul lor compozițional - Turnul Amiralității, unind trei orașe grinzi Pe toată fațada principală și laterală (dimensiunile lor sunt și m), a fost folosit un singur ordin doric cu o scară mare de diviziuni și proporții zvelte ale coloanelor Compoziția în trei părți a porticurilor accentuează secțiunile de colț ale clădirii și creează fațade laterale solemne cu fața spre piețele centrale ale orașului - Palatul și Senatul Părțile de capăt ale clădirii orientate spre Neva sunt interpretate sub forma unor arcuri de triumf masive, încadrate de colonade, apropiate de compoziția părții inferioare a Turnului Amiralității Clădirea este bogat decorată cu sculpturi și basoreliefuri pe teme militare și navale Amiralitatea, care are o putere figurativă uimitoare de a afirma ideile patriotice avansate ale vremii sale în limbajul artistic, este un fel de imn arhitectural al Rusiei <> Catedrala Kazan din Sankt Petersburg, arhitect A Voronichin, - Oamenii mei Semnificația sa dominantă urbanistică a predeterminat în mare măsură formarea sistemului volumetrico-spațial al centrului Sankt Petersburgului Un rol uriaș în formarea acestui sistem l-a jucat construirea Bursei de pe Spitul insulei Vasilyevsky ( - , arhitectul Thomas de Thomon), în proiectarea căreia Zaharov a luat un rol consultativ Ridicat pe un podium înalt, peripterul doric a ocupat locul axial central al Strelka, iar axa principală a clădirii este orientată spre râu, închizându-și perspectiva largă (Fig ) Acest axa dezvoltată în spațiu este subliniată de semicercul Strelka și două coloane de far amplasate simetric Ansamblul monumental și, parcă, plin de aer al Bursei a unit spații și complexe uriașe care s-au format de-a lungul malurilor Nevei la ramificarea acestuia în două ramuri (Cetatea Petru și Pavel, Palatul de Iarnă, Amiraalitatea și alte clădiri) ), devenind nucleul sistemului tridimensional al centrului capitalei Sistemul de ansambluri ale centrului a fost finalizat în anii - , când Piațele Palatului și Senatului au primit expresia finală Un merit uriaș în acest sens îl revine remarcabilului urbanist K I Rossi, care a construit clădirea Statului Major din Piața Palatului și clădirea Senatului și Sinodului din Piața Senatului Clădirea Statului Major din Sankt Petersburg ( - ) a fost amplasată pe piață de-a lungul unei curbe în formă de arc în plan cu un arc uriaș în mijloc, împărțind toate clădirile în două părți simetrice (Fig ) Orientat pe axa Palatului de Iarnă, Arcul de Triumf este interpretat ca un monument al armatei ruse și al victoriilor sale glorioase, ceea ce se reflectă în simbolismul sculpturilor și basoreliefurilor (sculpturale) Ansamblul centrului Sankt Petersburg XVIII - prima jumătate a secolului al XIX-lea Plan Clădirea Amiralității din Sankt Petersburg, arhitect A Zaharov, - monumental un grup de cai cu figura Gloriei, sculpturi de războinici, compoziții în basorelief de armuri militare, genii zburătoare ale Gloriei etc ) Prin arc, piața era legată printr-o stradă scurtă de Nevsky Prospekt Amploarea clădirii este în concordanță cu dimensiunea Palatului de Iarnă și, în ciuda diferențelor de stil, ambele clădiri formează un ansamblu integral Unitatea spațială a ansamblului a fost subliniată prin punerea în scenă a Coloanei Alexandru pe piață ( - , arhitect A A Montferrand) Același principiu de îmbinare a două clădiri într-o singură compoziție cu un arc solemn în centru aruncat peste stradă, Rossi l-a folosit în clădirea Senatului și Sinodului din Sankt Petersburg ( - ), închizând Piața Senatului din lateral vizavi de faţada laterală a Amiralităţii Dinamicul monument al lui Petru cel Mare, amplasat mai devreme în mijlocul pieței, subliniază orientarea ansamblului spre Neva Această axă a fost fixată și în adâncurile pieței de către uriașa Catedrală Sf Isaac ( - , arhitect A A Montferrand) - o clădire în formă de cupolă de , m înălțime cu patru portice mari corintice (înălțimea coloanei , m) și o colonadă rotundă domul (diametrul domului este de , m), care a devenit o caracteristică dominantă în dezvoltarea orașului Punctul culminant al unei soluții holistice a problemei de urbanism este ansamblul Strada Teatrului (acum Strada Arhitectului Rossi) din Sankt Petersburg, care a fost numit după creatorul său (Fig ) Construit în - conform planului unitar al arhitectului, ansamblul cuprinde, pe langa strada formata din doua cladiri administrative solemne, Piata Lomonosov, semicirculara, deschisa spre raul Fontanka, bordata cu cladiri ministeriale, cladirea Teatrului Alexandria, orientata de-a lungul axei a străzii Rossi și a - principal Clădirea Bursei din Sankt Petersburg, arhitect T de Thomon, - faţadă; b - plan o piață vastă în fața teatrului învecinată cu Nevsky Prospekt, delimitată pe laturi de clădirea Bibliotecii Publice și de pavilioanele Palatului Anichkov O construcție clară și regulată a spațiului și o singură temă a fațadelor - o comandă pe subsolul arcuit al subsolului - unesc clădirile Dezvoltare variată de comenzi, o varietate de soluții volumetrice și spațiale, precum și fiecare dintre spații Primul caracterizează principalele legături ale ansamblului cu un aspect individual Datorită legăturii strânse de compoziție cu autostrăzile orașului - Nevsky Prospekt și terasamentul Fontanka - ansamblul a devenit o parte organică a sistemului spațial integral din Sankt Petersburg În clădirea de ansamblu a orașului, pe lângă marile clădiri de ceremonie, o importanță crescândă în prima jumătate a secolului al XIX-lea au inceput sa achizitioneze cladiri si structuri individuale in scopuri comerciale, industriale, de depozitare si alte scopuri utilitare, care uneori au jucat un rol foarte important in compozitia urbana Exemple sunt Depozitele provizorii construite după proiectele lui V P Stasov la Moscova (proiect ) și clădirea grajdurilor Curții ( - ), ridicate nu departe de Piața Palatului din Sankt Petersburg la confluența cu râul Moika din Canalul Ekaterininsky (acum Canalul Griboyedov) Clădirea relativ joasă și extinsă are o compoziție cu perimetru închis, ale cărei fațade monumentale sunt construite pe o combinație între un zid puternic și un ordin doric la scară largă (Fig ) Fiecare fatada este individuala in concordanta cu natura spatiului urban organizat În construcția "insulară" a clădirii, interacționând activ cu spațiile urbane, arhitectul a urmat într-o oarecare măsură principiile străvechilor Moscove de planificare urbană Clădirea Statului Major General din Sankt Petersburg, arhitect C Rossi, - Arhitectura Moscovei după incendiul din s-a bazat pe clasicismul perioadei antebelice și pe noile tendințe postbelice Tema triumfului victorios în Războiul Patriotic și-a găsit expresie în arhitectura Moscovei, precum și în alte orașe ale Rusiei, în dorința de forme solemne și monumentale, crearea de ansambluri mari Odată cu aceasta, problemele locuințelor și construcțiilor utilitare din Moscova s-au acutizat din cauza consecințelor devastatoare ale incendiului și ale ocupației franceze Creată în , "Comisia pentru clădirile orașului Moscova" a dezvoltat un proiect de reconstrucție a orașului, implementând în mod constant o metodă unificată de construcție obișnuită în toate părțile structurii orașului - de la piețele centrale până la străzi și benzi individuale Numărul de etaje a fost reglementat în funcție de valoarea străzilor și piețelor, așezarea obligatorie a caselor de-a lungul "liniilor roșii" de proiect a fost determinată de reguli, au fost stabilite dimensiunile clădirilor, gardurilor etc Tipurile de clădiri rezidențiale au fost dezvoltat cu predominanța structurilor din lemn pentru clădirile mici, urmate de tencuiala și finisarea acestora sub piatră ÎN compozițiile au folosit elemente de ordine și detalii caracteristice clasicismului, rusticarea pereților, arcadelor și arhivoltelor, nișelor, frontoanelor etc A fost folosită mult mularea cu stuc, iar pictura grisaille a fost folosită în interioare, Ansamblul străzii Arhitect Rossi, arh C Rossi, - Cladirea grajdurilor Tribunalului, arhitect V Stasov, - basoreliefuri Proporțiile și combinațiile variate de detalii au făcut posibilă, cu unitatea generală de stil, să confere fiecărei case o individualitate Străzile și piețele construite cu astfel de clădiri s-au transformat în ansambluri integrale În jurul Kremlinului și Kitai-gorod a fost proiectat un "colier" de pătrate mari Împreună cu Piața Roșie, ar trebui să formeze un sistem la scară nouă al centrului, în care structura regulată a zonelor planificate a fost combinată cu compoziția spațială a clădirilor și structurilor antice rusești DE Ansamblul Piața Teatrului din Moscova, arhitect O Beauvais, anii Piața Teatrului cu clădirea Teatrului Bolșoi ( - , arhitecții A A Mikhailov și O I Bove) este un exemplu de ansamblu amplu implementat, deschis către anticul Kitai-Gorod, cu o subordonare clară a clădirii principale și a colonadelor de la intersecția străzii pieței, cu îmbinarea în alcătuirea principiilor ansamblului clasicismului cu principiile arhitecturii antice rusești (fig PO) Formele mari și stricte ale maiestuosului Teatr Bolșoi au fost concepute pentru rolul principal al acestei clădiri în ansamblu A fost cea mai mare clădire din Moscova în perioada clasicismului (înălțimea coloanelor porticului este de m) Numele lui O I Bove, care a condus "Comisia pentru clădiri", este asociat cu o serie de clădiri mari din Moscova - casa lui N G Gagarin de pe Bulevardul Novinsky distrusă de o bombă germană ( ), Poarta Triumfală de la Tverskaya Zastava ( - gg ), transferat în vremea noastră la Kutuzovsky Prospekt, decorarea arhitecturală a clădirii Manezh ( - ), etc Împreună cu el, arhitecții remarcabili D I Gilardi au lucrat la Moscova (clădirea Consiliului de administrație, - ; casa lui Lunin, ; moșia lui Naydenov, - și alții) și A G Grigoriev (casa Stanitskaya, - și alții) Casa moșiei lui Naydenov ( - , arhitect D I Gilardi) este un exemplu tipic de combinare a compoziției unei moșii urbane liber planificate cu cerințele reglementate de planificare urbană (Fig ) Fațada principală cu un portic foarte înălțat de ordin ionic se află pe linia roșie a Inelului Grădinii și, cu formele sale mari solemne, corespunde semnificației autostrăzii orașului Alte fațade care dau spre parc care coboară pe versantul Yauza sunt mai pitorești și mai intime O rampă curbată ușor care vă permite să coborâți în parc direct de la nivelul etajului al doilea subliniază libertatea și ușurința plastică a arhitecturii acestei părți a clădirii, ca și cum ar fi "dizolvat" în natură Multe clădiri ale orașelor de provincie s-au apropiat de arhitectura Moscovei, în care principiile de dezvoltare regulată introduse în mod constant au fost adesea combinate cu metode tradiționale picturale de compoziție a clădirii Construirea străzilor conform proiectelor "exemplare" a fost completată de clădiri și ansambluri individuale luminoase O atenție deosebită a fost acordată formării uite Casa-moșie a soților Usachovs-Naydenov din Moscova, arhitect D Gilardi, - centrele orașelor niyu Mulți dintre ei au format ansambluri minunate în care sistemul geometric de străzi și piețe a fost combinat organic cu elementele conducătoare ale ansamblurilor antice rusești (Tver, Yaroslavl, Kostroma etc ) Pe la mijlocul secolului al XIX-lea în arhitectura orașelor rusești apar semne ale slăbirii unui singur principiu disciplinar: puritatea stilului se pierde vizibil, iar un element de haos este intensificat în clădire Urmează o nouă perioadă în arhitectură și urbanism, asociată cu întărirea și dezvoltarea capitalismului în Rusia capitolul ARHITECTURA ȚĂRILOR ORIENTULUI APROPRIAT ȘI MIJLOCULUI Perioada medievală în țările din Orientul Apropiat și Mijlociu coincide cu dezvoltarea și întărirea feudalismului în ele, răspândirea unei singure religii de stat - islamul Islamizarea popoarelor din Asia, Africa de Nord și sudul Peninsulei Iberice a mers împreună cu subjugarea lor politică În secolul al VII-lea în patria islamului - Peninsula Arabică, s-a format un puternic stat feudal timpuriu - Califatul Arab, care până la sfârșitul secolului a subjugat Palestina, Siria, Mesopotamia, Egiptul și Iranul La sfârşitul secolului al VII-lea - începutul secolului al VIII-lea teritoriul califatului cuprindea toată Africa de Nord și o parte din Peninsula Iberică în vest, Transcaucazia și Asia Centrală până la granițele Indiei - în est Reședința inițială a califilor a fost orașul arab Medina, apoi Mecca Din anii ai secolului al VII-lea Odată cu transferul puterii către dinastia omeiadă, Damascul a devenit capitala Califatului În , s-a înființat o nouă dinastie abasidă, iar capitala Califatului a fost mutată la Bagdad Campaniile militare victorioase și succesele noii religii nu au putut fi, însă un stimulent de încredere și pe termen lung pentru unitatea politică a Califatului Lupta maselor largi de popor împotriva domnilor feudali și a nobilimii arabe, care au exploatat cu cruzime țăranii și artizanii, a avut ca rezultat revolte puternice, îndreptate adesea împotriva jugului străin În secolele IX-X răsturnările sociale au contribuit la dezintegrarea califatului în state separate Formarea unui singur stat arabo-musulman a influențat în diferite moduri imaginea culturală a popoarelor cucerite Unii dintre ei (de exemplu, georgienii și armenii) făceau parte doar nominal din califat, câștigându-și în curând independența de facto De asemenea, alte țări (Iran, Asia Centrală, Azerbaidjan etc ) s-au îndepărtat de Califat, care, păstrându-și limbile naționale, a adoptat islamul de la cuceritori, ceea ce a influențat semnificativ cultura lor În cele din urmă, unele dintre țările cucerite nu au fost doar islamizate, ci și arabizate, adică popoarele acestor țări au acceptat ca limbă principală araba Acest grup de țări arabe include Siria, Palestina, Irakul, Egiptul și țările din Magreb (Tunisia, Algeria, Maroc și sudul Spaniei) ; Cultura arabilor din perioada cuceririlor, de regulă, era mai mică decât culturile țărilor cucerite Dezvoltarea tradițiilor locale a avut o importanță decisivă în dezvoltarea culturii arabo-musulmane Interacțiunea cu cultura înaltă medievală a Iranului, Asiei Centrale și Transcaucaziei a jucat un rol deosebit de important În același timp, unitatea religiei și legăturile intense dintre popoarele din Califat, care au contribuit la schimbul de experiență, au contribuit la formarea unor trăsături comune ale culturii arabo-musulmane În arhitectură, tradițiile locale de construcție au fost combinate cu cerințele propuse de Maghreb înseamnă "vest" în arabă Așa că arabii au numit toate țările pe care le-au cucerit la vestul Egiptului puterea noastră feudală centralizată și noua religie Odată cu palatele domnitorilor și castelele fortificate, s-au răspândit noi tipuri de clădiri: moschei - săli imense care găzduiau uneori mii de credincioși, minarete - turnuri din care credincioșii erau chemați la rugăciune, madrasele - clădirile școlilor religioase musulmane, mausoleele - majoritatea adesea ridicat peste mormintele marilor figuri spirituale, conducători și nobilimi feudale În perioada Evului Mediu matur, orașul a atins o mare prosperitate În secolele IX-XIII Orașele arabe, precum și iraniene, azere și din Asia Centrală au fost nu numai centre comerciale și administrative, ci și cele mai mari centre de învățare, renumite pentru biblioteci, școli, universități și alte instituții de învățământ Orașele intens construite erau înconjurate de ziduri puternice de cetăți cu porți și turnuri; au fost construite palate fortificate ale domnitorilor, moschei catedrale și clădiri publice În apropierea zidurilor orașului, de-a lungul timpului, au crescut suburbiile populate de artizani - rabads, unde centrul economic al vieții orașului s-a mutat treptat Dintre tipurile de clădiri asociate comerțului, ar trebui să se evidențieze piețele acoperite și caravanserase construite în orașe și pe rutele comerciale, care serveau pentru a găzdui rulotele pentru recreere Au fost construite spitale - mari-stane, reprezentand uneori vaste complexe cu camere pentru bolnavi, bai, bucatarie etc , precum si cladiri cu diverse scopuri publice si comerciale O anumită caracteristică poate fi remarcată și în tipurile de locuințe din țările cu un climat uscat și cald Din timpuri imemoriale s-au dezvoltat metode de amenajare a caselor cu curti si galerii acoperite protejate de caldura § TEHNICI SI STRUCTURI DE CONSTRUIRE Arta de construcție a arabilor în perioada cuceririi era la un nivel mai scăzut decât în multe dintre țările cucerite Acest lucru a condus la o varietate de tehnici de construcție în diferite țări ale califatului, împrumutând în principal experiența școlilor de arhitectură locale Astfel, formele arhitecturale și constructive ale arhitecturii bizantine și bisericile creștine timpurii s-au reflectat puternic în primele clădiri religioase din Siria și Palestina Tradițiile antice de construcție din Mesopotamia s-au dezvoltat în Irak, Egipt și alte țări vecine Pe teritoriul Magrebului, pentru prima dată s-a simțit impactul afacerii antice de construcții romane, deoarece aici existau colonii romane înainte de cucerirea arabă Influență deosebit de mare asupra arhitecturii arabo-musulmane Realizările în construcție ale Siriei, Iranului sasanid, precum și tradițiile străvechi de construcție din Asia Centrală (Placa XIX) au oferit realizările în construcție ale țărilor Manx Dezvoltând tehnica de construcție a țărilor cucerite, arabii au folosit piatră, cărămidă, beton și construcții de cadru în conformitate cu condițiile locale Formele arcuite, combinate cu coloane și stâlpi, au fost utilizate pe scară largă în construcții Urmând tradiția clasică, au fost folosite mai întâi forme semicirculare de arcade, dar în curând shi & s-au răspândit contururile în formă de lancet, potcoavă și lancet-potcoavă, ceea ce a devenit una dintre trăsăturile distinctive ale arhitecturii Profilul lancetei a redus forțele de expansiune în arc, ceea ce a fost deosebit de important cu tehnica zidăriei fără cerc În plus, această formă de arcade face structura mai stabilă în timpul șocurilor seismice: blocarea arcului a două curbe care se intersectează este mai "flexibilă" și mai puțin predispusă la distrugere în comparație cu arcul unui contur semicircular Profilul potcoavei cu un centru ridicat al curbei a fost dezvoltat în principal din motive estetice Tendința spre decorativitate și-a găsit expresie în arcurile trilobate Arcul de lancet din piatra in tarile arabe a fost folosit pe scara larga in Siria, mai tarziu in Egipt, si realizat din caramizi coapte in Egipt si Irak În Asia Centrală și Iran, unde cărămida arsă predomina în construcții, arcul de lancet a devenit, de asemenea, răspândit Forma arcurilor în formă de potcoavă, folosită anterior în Iranul sasanid, s-a răspândit în principal în arhitectura Peninsulei Iberice, deși forma ei se găsește și în alte țări Varietatea sa, arcul în formă de potcoavă, precum și arcul cu trei lobi, a fost utilizat pe scară largă în Spania și Maghreb În Spania, au fost dezvoltate sisteme interesante de arcade cu mai multe niveluri și împletite Cu calități decorative bogate, aceste sisteme sunt raționale și constructive Necesitatea de a realiza o înălțime mare a structurii cu o înălțime relativ mică a coloanelor a condus la o arcade cu două niveluri, în care arcadele autoportante servesc doar ca elemente care conectează suporturile și asigură stabilitatea acestora (Mai mult Tabelul XIX Construcții în arhitectura țărilor din Orientul Apropiat și Mijlociu Clădiri cu cupolă: - Mausoleul Sanjar din Merv, sec XII: a - secţiune; b - plan; - mausoleul Oljeytu-Khodabende din Sultanin, începutul secolului al XIV-lea: a - o diagramă structurală în secțiune; b - plan; - mausoleul lui Ip'ratkhan din Samarkand, : a - secţiune; b - plan; - trecerea de la structura de bază la cupolă; - soiuri în formele capului de trecere de la patrulater la baza domului: a - tromp cu o suprafață interioară sferică; b - tromp cu semi-arc transversal; în - vela cantilever; g - bolta celulara Structuri arcuite: - diverse contururi de arcade: a - lanceta; b - potcoava; c - cu trei lame; g - chilă; - tipuri de arcade; a - cu mai multe niveluri (moschee din Cordoba); b - împletite; c - arcade cu timpane ajurate (Palatul Alhambra) Soiuri de bolti: - bolta manastirii; - boltă pe arcade intersectate; - bolta balkhi moscheea din Cordoba, secolul al VIII-lea) Arcurile care se împletesc conectează suporturile adiacente în perechi și astfel conferă întregii structuri o rigiditate și mai mare Progrese semnificative se găsesc în soluțiile de proiectare a acoperirilor În ciuda schimbului larg de experiență de construcție între țările arabo-musulmane, vastul teritoriu al Califatului are regiuni care diferă semnificativ unele de altele în ceea ce privește metodele folosite în ele Dacă în Siria şi Egipt, împreună cu Construcția tradițională arcuită și acoperirea plată ( Moscheea Omayyad din Damasc, ; Moscheea lui Ibn Tulun din Cairo, ) dezvoltă structuri boltite cu dom care au atins apogeul în secolele XIII-XV în clădirile grandioase din Cairo construite din piatră (moscheea din madraza Khasan, - ; moscheea-mormânt al lui Kait-bey, - ), apoi în țările Magreb, structurile cu bolți cu boltă nu au avut prea multă dezvoltare (au devenit răspândite doar în Tunisia) Principal au căpătat importanță construcția post-arc, care s-a dezvoltat pe baza experienței arhitecturii romane pre-arabe și a arhitecturii bizantine, și construcția în căpriori a acoperișurilor Clădirea pivot a atins proporții deosebit de grandioase în Iran și Asia Centrală Deci, în secolul al XIV-lea Arhitecții din Asia Centrală au construit bolți cilindrice cu o deschidere de aproximativ m sau mai mult (arcadele portalurilor moscheii Bibi-Khanym din Samarkand - , m; palatul Ak-Saray din Shakhrizyabz - m), iar iranienii în același secol a ridicat moscheea Alishakh din Tabriz peste bolta aivan, a cărei deschidere a depășit m Aceasta este cea mai mare boltă cilindrică cunoscută din istoria arhitecturii, a cărei deschidere a fost depășită doar cu dezvoltarea structurilor metalice și din beton armat La ridicarea bolților din cărămidă, constructorii au încercat pe cât posibil să evite zidăria, care necesita cofraje din lemn rar În acest sens, a fost utilizată pe scară largă metoda fără cerc de a construi bolți din rânduri transversale de cărămizi, moștenite din Iranul antic Conturul bolților a fost doar într-un stadiu incipient semicircular sau parabolic Din secolele VIII-IX în structura bolţii s-a răspândit forma lancetă Alături de cărămida arsă pe alabastru, cu trave mici, au fost utilizate pe scară largă bolțile din cărămidă brută pe mortar de loess Au predominat bolțile cilindrice Bolțile în cruce care necesită cofraj au primit o distribuție limitată Mai des au fost folosite în structuri din piatră naturală, care are o rezistență mult mai mare decât cărămida O caracteristică importantă a structurilor dintr-o serie de clădiri este introducerea nervurilor-nervuri în grosimea bolților, care a facilitat construcția bolților și a făcut posibilă salvarea cofrajelor (au fost așezate doar nervuri din una sau trei cărămizi de-a lungul cercurilor, între care umplutura se făcea de obicei în mod necircular în grosimea unei cărămizi) În clădirile mari, nervurile de cărămidă erau uneori așezate de-a lungul arcadelor de alabastru întărite cu stuf, sau realizate în întregime dintr-un amestec de var, nisip și cenușă Structura nervură a contribuit la contracția uniformă a soluției din bolți, făcând structura mai stabilă în timpul cutremurelor Într-un număr de țări, structurile boltite originale au devenit larg răspândite În Iran, bolta monahală, ridicată în contrast cu Eșantioane din Europa de Vest fără cofraj folosind un cadru premontat În mijlocul încăperii au fost ridicate, la început, două arcade paralele de alabastru întărite cu stuf, de-a lungul cărora au fost așezate nervuri de cărămidă Aceleași nervuri au fost create cu ajutorul semiarcadelor sprijinite pe pereți și arcade principale Spațiul dintre cadrul format a fost umplut cu zidărie de cărămidă pe mortar de gips În Asia Centrală și parțial în Iran, bolta balkhi a devenit larg răspândită, acoperind încăperi cu plan pătrat sau care se apropie de un pătrat În această boltă, zidăria a fost realizată de la colțurile camerei în arcade la un unghi de ° până la mijlocul pereților, unde șirurile de cărămizi erau legate "într-un pom de Crăciun" Pe baza pătrată a pereților au fost realizate acoperiri cu dom Sprijinul cupolei a fost realizat în diferite moduri, dar numeroasele opțiuni se bazează pe două modele - un tromp, adică o suprapunere arcuită a colțurilor cu umplerea lor cu scoici de diferite forme și o pânză, de obicei în trepte formă Din secolul al XII-lea în Iran, Azerbaidjan și Asia Centrală, împreună cu domurile cu o singură carcasă, sunt dezvoltate cupole duble, cu o carcasă interioară care încununează interiorul și o cupolă exterioară care completează clădirea din exterior (mausoleul Oljeytu Khod-bende din Sultanin, - ; Mausoleul Tyurabek-khanym din Kunya-Urgench, secolul XIV; Mausoleul Gur-Emir din Samarkand, ) Cupolele exterioare sunt de obicei sfero-conice (conice în structurile de turn) și uneori se ridică mult deasupra celor interioare Într-o serie de cazuri, zidăria lor a fost întărită din interior cu nervuri verticale legate între ele prin legături de lemn Profilul sferoconic a contribuit la stabilitatea structurii și a redus împingerea Printre structurile de cupolă interesante din Iran și Asia Centrală, ar trebui să se includă o cupolă pe un cadru nervurat încastrat în carcasă (moscheea catedralei din Isfahan, secolul al XII-lea; mausoleul Sanjar din Merv, secolul al XII-lea), care nu numai că a ajutat la așezare zidăria fără cofraj, dar a dat și o rigiditate suplimentară cupolei Designul cupolei pe arcade intersectate este original (mausoleul Supan-ata din Samarkand, mijlocul secolului al XV-lea) - o tehnică care a fost utilizată pe scară largă în Asia Centrală în secolele XV-XVI Pentru tavanul cu cupolă al încăperilor dreptunghiulare, prin ele au fost aruncate arcuri paralele, care se intersectau perpendicular pe aceeași o pereche de arcade Peste pătratul intersecției arcadelor constructive a fost ridicată o cupolă Domurile, ca și bolțile, erau așezate în principal fără cercuri în inele care se îngustau treptat de șiruri înclinate de cărămizi Ganch cu priză rapidă (alabastru) a servit ca mortar, ale cărui proprietăți plastice nu numai că au oferit comoditate în producerea lucrărilor, dar au contribuit și la conservarea structurilor boltite cu boltă în timpul fenomenelor seismice Caracteristici ale tectonicii clădirii Interpretarea artistică a formelor constructive se remarcă printr-o varietate de tehnici cu trăsături originale care disting această arhitectură în arhitectura medievală mondială Caracteristicile tectonice ale arhitecturii au fost în mare măsură determinate de tehnicile decorative, moduri de ornamentare a elementelor de construcție Conform învățăturilor islamice, imaginea omului și a animalelor a fost interzisă, ceea ce a condus la o părtinire pronunțată a arhitecturii către dezvoltarea decorului ornamental Unul dintre cele mai vechi tipuri de decor este sculptura ornamentală pe tencuială, precum și fața de pereți cu cărămizi coapte Din secolele XII-XIII Apare decor ceramic smaltat policrom, precum si teracota sculptata Din secolul al XIV-lea se răspândesc mozaicurile cu faianță și maiolica Utilizarea pe scară largă a acestor metode de finisare este, de asemenea, inseparabilă de o altă caracteristică - natura ornamentului și semnificația sa în compoziție De exemplu, în unele cazuri, un covor de lovire sau cioplire pe tencuială a "luminat" peretele; la altele, dimpotrivă, ornamentul a scos la iveală textura materialelor - marmură, piatră, lemne prețioase El, de regulă, a accentuat cele mai importante elemente ale compoziției, uneori acoperind complet suprafața peretelui, creând o senzație deosebită a ușurinței și bogăției sale Prin natura modelului, ornamentul este împărțit în floral, geometric și epigrafic (reproducție a inscripțiilor în principal din texte sacre) Toate cele trei specii coexistă adesea într-o clădire Structurile din lemn post-grinzi, care au fost utilizate pe scară largă în arhitectura rezidențială populară, precum și în construcția porticurilor de clădiri publice, palate și religioase, mai rar în interioare, au primit o interpretare artistică deosebită În această ordine deosebită, partea superioară a fost accentuată, unde consolele erau un element obligatoriu, am înmuiat oferind o tranziție de la o grindă deschisă de lemn la un suport și o cornișă de grinzi în sus Partea inferioară a stâlpului și baza au fost uneori făcute și ele ondulate, iar în căutarea unui contur decorativ, arhitecții nu au ținut întotdeauna cont de oportunitatea constructivă, îngustând adesea secțiunea stâlpului la o dimensiune minimă la bază În efortul de a îmbogăți ordinea, arhitecții au acoperit uneori complet sau parțial coloanele cu ornamente sculptate (Moscheea Juma din Khiva, secolele XI-XII) Interpretarea artistică de către arhitecți a structurilor cu rafturi arcuite a fost luminoasă și originală Una dintre modalitățile principale este complicația decorativă a conturului arcadelor (forma de potcoavă, cu trei și mai multe lame, forma arcadelor care se intersectează etc ); uneori nu numai profilele arcelor au fost ajurate, ci întreaga structură s-a transformat într-un model ornamental transparent (Palatul Alhambra din Granada, Curtea Leului) O realizare originală a fost crearea unui sistem de arcade cu două niveluri pe coloane (Marea Moschee din Cordoba), ale căror calități artistice sunt inseparabile de logica constructivă a sistemului: a creat o tranziție consistentă de la un zid masiv în partea superioară parte la coloane relativ subțiri în partea inferioară Tectonica zidului s-a bazat pe utilizarea variată a pietrei și cărămizii În clădirile din cărămidă, trebuie remarcată în special dezvoltarea pereților cu ajutorul plasticului mare (caravanseraiul în Rabat-i-Malik, secolul al XI-lea), care este adesea combinat cu un model ornamental de zidărie, acoperind total sau parțial pereții (Samannd Mausoleul din Bukhara, secolul IX- al X-lea; mausoleul Yusuf din Nakhichevan, ; minaret Saraban din Isfahan, sfârșitul secolului al XII-lea) Odată cu întărirea tendinței generale spre decorativitatea ornamentală, peretele (cu percepția sa vizuală) își pierde calitățile de masivitate, devine mai "ușor" și pitoresc Acest lucru este facilitat de diferite metode de decorare a pereților: sculptură fină pe ganch (mausoleul de nord din Uzgen, secolul al XII-lea), teracotă sculptată (mausoleul Fakhr-addin-Ra-zi, secolul al XII-lea), căptușeală cu ceramică colorată (moscheea Bibi-Khanym) în Samarkand, secolele XIV-XV; Registan în Samarkand, secolele XV-XVIII) La dezvoltarea formelor cu dom boltit, arhitecții au combinat design-urile și decorul într-un mod divers și inventiv, folosind adesea forma unei structuri pentru a crea compoziții decorative complexe Caracteristică în acest sens este interpretarea artistică a trecerii de la capacul domului la patrulaterul bazei Cu ajutorul trompului, arcul co- care își asumă încărcătura de pe fața domului octogonal, umplutura interioară a acestuia a început să capete o formă diferită (conci, doi sau trei lobi ai unei bolți închise etc ), complicată adesea de detalii decorative Vela sferică bizantină a fost înlocuită cu o construcție fără împingere din rânduri de zidărie atârnând unele peste altele, pe baza căreia s-a dezvoltat ulterior vela în consolă Prelucrarea nivelurilor de nișă sub formă de celule boltite a condus la formarea unei pânze celulare mai complexe; Dezvoltarea acestuia din urmă a fost o velă de stalactită - o boltă pur decorativă turnată din alabastru, atașată la buiandrug de colț, pereți și cornisa în consolă Stalactitele au devenit un decor universal care umple nu numai pânze, ci și nișe, domuri și semidomuri Ele alcătuiesc cornișe și poartă rafturi Uneori stalactitele, ca niște faguri uriași, coboară din bolți, transformându-se într-un covor ornamental cu un model care acoperă complet structura (Palatul Alhambra din Granada, secolul XIV) Căutarea unei legături organice între cupolă și soclu a dus la apariția unui șir de arcade, atenuând trecerea de la perimetrul pătrat al pereților la baza rotundă a cupolei Datorită creării curelelor arcuite circulare la nivelul trompurilor, a fost dezvoltat un sistem clar de plastice și articulații, corespunzător formelor constructive (mausoleul samanid din Bukhara, secolele IX-X; Gombede-Khaki al moscheii catedralei din Isfahan, sfârșitul secolului al XI-lea; mausoleul Tyurabek-khanym din Kunya-Urgench, secolul XIV) Această centură "ajurata" a ajutat la crearea impresiei de imponderabilitate a cupolei Senzația de ușurință a fost obținută și prin introducerea nervurilor în formă de cupolă într-o serie de monumente Totuși, principiul nervurat în mai multe cazuri a fost interpretat într-o manieră decorativă emfatic (Marea Moschee din Taza, secolele XII-XIII) Principiul tectonic al cadrului și-a găsit cea mai bună realizare în crearea unui interior sub-dom bazat pe o structură de arcade care se intersectează S-a format o structură originală, a cărei dezvoltare logică a fost sistemul de pânze tiroidiene - suprafețe în formă de diamant, ușor concave, formate cu ajutorul nervurilor diagonale la umplerea spațiului dintre arcadele care se intersectează cu zidărie Acest sistem a făcut posibilă introducerea unui nou principiu de corelare între dom și interior: spațiul de sub dom s-a extins semnificativ în raport cu baza domului și a căpătat un rol principal în compoziție (mausoleul lui Ishratkhan în Samarkand, secolul XV; Madrasah Kukeldash în Bukhara, ) Tectonica acoperirii cupolei din Asia Centrală, Iran și Azerbaidjan, împreună cu tendința de dezvoltare către îmbogățirea plastică și decorativă, a reflectat dorința arhitecților de a oferi structurilor mai multă armonie, splendoare și solemnitate Acest lucru s-a exprimat, în special, printr-o creștere relativă treptată a înălțimii cupolei și a tamburului, prin conferirea domului unei forme sfero-conice (comparați: mausoleul samanizilor din Bukhara, secolele IX-X, și mausoleul lui Oljeytu-Khodabende în Sultanin, începutul secolului al XIV-lea) Împărțirea domului în două cochilii a contribuit la creșterea înălțimii sale totale și la creșterea valorii cupolei exterioare În același timp, forma sa generală a devenit mai complicată, iar bogăția decorativă a crescut (mausoleul Gur-Emir din Samarkand, sfârșitul secolului al XIV-lea - începutul secolului al XV-lea) § ARHITECTURA ȚĂRILOR ARABE (CLĂDIRI ȘI STRUCTURI) Odată cu formarea califatului și răspândirea islamului în Siria și Palestina, unde școala de arhitectură locală s-a manifestat în mod clar în perioadele romană și bizantină, au continuat să fie construite structuri cu cupole împreună cu bazilici creștine și alte tipuri de clădiri Odată cu înființarea califatului s-a format un tip de locuință feudală monumentală Califii și cei apropiați de curte au construit palate în orașe și au întărit castele departe de orașe Castelele erau construite din piatră cel mai adesea după următorul sistem: un pătrat de ziduri puternice cu turnuri, în mijloc - o curte mobilată cu spații Unul dintre cele mai semnificative a fost castelul Khirbat al-Marfjar de lângă Ierihon (VIIGv ), Pe lângă locuințe, includea o moschee, o baie monumentală și alte clădiri (Fig ) Localul înconjura o curte cu două etaje și era acoperit cu bolți de cărămidă Se remarcă baia - o sală pătrată multi-coloană cu o suprafață de aproximativ X m, care amintește de apadana ahemenidă, dar acoperită cu bolți În centru se ridica o cupolă pe pânze Decorul era bogat; decorul îmbina tradițiile antice cu cele orientale (capitele corintice, parament de marmură, mozaicuri, ciocniri sculptate etc ) În timpul domniei omeyazilor, când Damascul a devenit capitala califatului, s-a format un tip de moschee de coloană Marea Moschee din Damasc, construită în de califul al-Walid, a devenit prototipul unei noi arhitecturi eu Aproximativ m t al -lea de jos Montrrio Montorio Stânga al -lea vârf cu fântâni frontoane Dreapta sus (fig ) (fig , a, c) t "al -lea de sus (Fig , a, b) (Fig , c) " al -lea din vârful m (Fig ) m Semnat la fig Orașul interzis Templul Raiului Dreapta - etajele superioare ale căii ferate etajele căii ferate Stânga - de deasupra zonei de plastic > al -lea top (fig ) (fig ) 